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S.S.T.-00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
podczas realizacji zadania ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1,
276/51, 276/27, 276/41, 276/26, 276/54 i 276/14 obr. Cewlino, gm. Manowo”.

Inwestor: Gmina Manowo, 76 — 015 Manowo 40.

Zakres robot:

- Sie¢ wodociggowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=90x5,4mm ~ 2125mb,

- Sie¢ wodociggowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=63x3,8mm ~ 105mb,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z
Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacja Techniczn a.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 01.02 — ROBOTY ZIEMNE

ST 01.04 — SIEC WODOCIAGOWA

1.4. Okre slenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108,p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje
i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar rob6t — kosztorys Slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykitad droga, kolej, rurociag itp.




Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Kanat - obiekt liniowy zwigzany z odprowadzaniem $ciekow.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 1 egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujagce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i ujg¢ w cenie
kontraktu. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejno$¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zawarte w
projekcie nazwy materiatow, urzadzehn podano jako przykltadowe, bedace podstawg do wykonania
obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowaé
materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez
standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzgdzen i materialtdw innych niz opisane w projekcie
wymaga od wykonawcOw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w
ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Gltownym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt
przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca




jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtng¢
plac budowy po ukonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonhczeniu robot i likwidacji placu budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng kontraktows.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiatdw, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzern podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w spos6éb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie



odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.15. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Inzynier budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.18. Réwnowa zno$¢ norm i przepisébw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.19. Czasowe zaj ecie terenu poza liniami rozgraniczaj agcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
rob6t poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stan
pierwotnego. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdow), oznakowania robot w przypadku zajecia jezdni, pobocza lub drogi przy
wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej z robotami towarzyszgcymi. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnienia go
z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazd6éw i zaleconego, zwigzanego ze zmienng organizacja ruchu, oznakowania drog)
oraz likwidacji objazdéw. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto
wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocze drogi) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (do terminu zakonczenia robo6t). Wszystkie formalnosci
Zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wilasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci z tym zwigzanych przedstawi w
formie ryczaltu.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszag by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy



siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczna
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do
jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie przez Inzyniera
pewnych materialtdbw zdanego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wiasciwosc do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt. Wykonawca
zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W



przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie

koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$c¢

stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,

wymaganiami ST, projektem organizacji rob6ét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja

Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Bledy popetnione przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem,

kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji

lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w

Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier

uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca uwzgledni rowniez koszt nastepujgcych robot:

- badania bakteriologicznego wody.

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia

jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb

wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogoIna opisowa

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (spos@b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdlowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc

zalozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i

badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg



wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w

testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminach okredlonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg

przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z

dokumentacjg projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i

dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji. W przypadku
materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilo$ciowe faktycznego postepu kazdego

z elementéw wykonywania robo6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w

sposab ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. Obmiar rob6t
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwodcig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okreslonym w Umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary beda
przeprowadzone przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy rob6t. Wszystkie obmiary robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.
8. Odbidr robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
Odbidr robot zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robo6t takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidér powinien byé wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér cz esciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robo6t, ktéry moze byé
wczesniej oddany do eksploataciji. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robét.
Odbioér ko Acowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokoét odbioru koncowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,



b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajagce lub
zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Instrukcje eksploatacyjne,

e) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

f) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, zgodnie z ST,

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

i) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

j) Protokoty potwierdzajgce przywrdcenie terendw prywatnych do stanu pierwotnego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci

dotyczacej ,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych
materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze byé zwiekszona w nastepujgcych przypadkach:

a) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

b) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

c¢) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez
Inzyniera,

d) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej nie dzialajg zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujgc opdznienia lub dodatkowe koszty. Wszystkie dodatkowe
koszty przedtozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez Inzyniera. Koszt robét
tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.

Ptatnosci miesieczne, — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalerr zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwi gzane.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczego6towego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie
zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz.
2011),

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,



*Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

*Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; p0oz.177) z
poézniejszymi zmianami,

*Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

*Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéline. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

*Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo
ogolne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.



S.S.T-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét

przygotowawczych, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania ,Budowa sieci wodociggowej

rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1, 276/51, 276/27, 276/41, 276/26, 276/54 i 276/14 obr.

Cewlino, gm. Manowao”.

Inwestor: Gmina Manowo, 76 — 015 Manowo 40.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci

kanalizacyjnej, tlocznej, wodociggowej oraz potozenia obiektow. W zakres robdét pomiarowych

zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktow
wysokos$ciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektéw — przepompowni itp, obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw

wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie

w sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu

(kontur, punkty).

1.4. Okre slenia podstawowe.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy

punkt trasy.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania

ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Zastosowane utrwalenia

punktéw umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny

mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy

stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okotlo 0,30 m, a dla punktow

utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki’

powinny mieé¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegoblowe wymagania dotycz gce sprz etu.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé

uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport.

4.1. Og6Ilne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Szczegb6towe wymagania dotycz gce transportu.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.



5.1. Ogole zasady wykonania robot.

Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspéitrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robét nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysoko $ciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m. Zmawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy trasy sieci kanalizacyjnej, ttocznej
oraz sieci wodociggowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym
i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze
nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggéw i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reper6w roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje
podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Os trasy powinna byé wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatbw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca rob6t zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

Wyznaczenie poto zenia obiektow.

Dla kazdej przepompowni nalezy wyznaczy¢ jej potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,



b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie powyze;j.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jako $¢&i prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, do7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8. Odbidr robaét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarébw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogolne zasady ptatno sci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwi gzane.

*Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163) wraz
Z przepisami wykonawczymi.

*Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

*Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

*Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

*Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

*Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

*Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

*Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.



S.S.T-01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania ,Budowa sieci wodociggowej
rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1, 276/51, 276/27, 276/41, 276/26, 276/54 i 276/14 obr.
Cewlino, gm. Manowao”.

Inwestor: Gmina Manowo, 76 — 015 Manowo 40.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszgcymi. llos¢ robét
zostala szczegotowo okreslona w przedmiarach robot.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Wykopy — dot szeroko i wagskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalaciji
podziemnych (rurociggi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz ditugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugosé, np. przy ukladaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu.

Wykop wagskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i
o dtugo$ci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i diugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Glebokos¢ wykopu — odlegtosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy urodzajnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a osypka i
zasypka wstepna.

Gtlebokos$¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
wstepna zasypke.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Grunty

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrédta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych)
Miejsce czasowego skltadowania gruntdw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopow — drena  z, igtofiltry, $cianki szczelne.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materialdbw musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowg i odpowiednig ST.

2.4. Obudowy (oszalowanie wykopéw)

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowan systemowych skiladajgcych sie z réznych elementéw obudowy. W zaleznosci od
rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy
wykopu dla okreslonej glebokosci. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw
wykopow.

2.5. Sktadowanie materiatow.

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad. Elementy obudowy wykopdéw nalezy skiada¢ w taki sposob, aby nie nastapito ich samoczynne
przesuniecie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wkasciwosci.




3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotycz gce sprz etu.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji

robét lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robdét musi byé

utrzymywany w dobym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy

dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca

przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgniatarki, réwniarki, urzagdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Og6Ilne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotycz ace transportu.

Transport urobku z wykopow do miejsca odktadu i pdézniej z odkladu do wykopu nalezy prowadzié¢

zgodnie z przyjetg technologig robot ziemnych zmechanizowanych. Do wywozu gruntu na odkiad

nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodéw ciezarowych o tadownosci i wysokosci dopasowanej do

wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki kilkunastotonowe). Skfadowanie i transport urobku

przeznaczonego do pdzniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym

przez Inzyniera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny

sposob, jak urobku z wykopow, z tym ze istotna jest dbato$é o wykluczenie jego mieszania sie z

innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemig roslinng oraz wydobytym gruntem

nasypowym. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawg

roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie

zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera Kontraktu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robot.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robét.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$

przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na

osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym

odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby

istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zbudowanym repery

robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych

nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy

wykonaé urzgdzenie odwadniajgce (ile zachodzi taka koniecznosé), zabezpieczajgce wykopy przed

wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac¢

i konserwowaé¢ przez caly czas trwania rob6t. Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez

ustawienie zapér, a w wypadku pozostawienia przejs¢ wykonac¢ je pomostami oporeczowanymi. W

godzinach nocnych oznakowaé wykopy lampami swiecacymi kolorem czerwonym. Teren nasypany

nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze stanem pierwotnym. Prace ziemne

wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP dotyczgcymi wykonania i odbioru

robét w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystgpienia do rob6t ziemnych nalezy powiadomié

wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki

prowadzenia i nadzoru robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociggi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanym,

natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po



powiadomieniu wiasciciela instalacji. Wykopy pod rurocigg wykona¢ jako wagskoprzestrzenne,
zabezpieczone przed osuwaniem szalunkami pionowymi. Cato$¢ rurociggu nalezy ukfada¢ na
niezageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej (pozostatos¢ na sicie 0,75mm maksymalnie 15%), o
grubosci warstwy 0,10 m. Zasypka obok rury oraz nad nig musi by¢ zageszczona warstwami o
migzszosci 0,30 m, wskaznik zageszczenia nie mniej niz 98%. Na catej trasie wykonywanej sieci
kanalizacyjnej, wodociggowej i rurociggdéw ttocznych, moze wystepowaé inne uzbrojenie niz wykazane
na planach sytuacyjno — wysokosciowych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania sieci
kanalizacyjnej jeszcze raz nalezy zasiegngC informacji od Inwestora i w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. W takim
wypadku w celu wytyczenia sieci istniejgcej nalezy dokona¢ probnych wykopdéw recznie, ustalajgc
doktadng lokalizacje w terenie oraz potwierdzi¢ to w zaktadzie eksploatujgcym. (dotyczy to w
szczegoblnosci kabli telekomunikacyjnych i energetycznych i innych sieci, ktére mogg by¢ nie
naniesione na planach geodezyjnych). Na niektérych odcinkach sieci wystepowaé mogg kable,
telekomunikacyjny i energetyczne utozone réwnolegle do projektowanej sieci. Kable mogg posiadaé
petle zapasu niewykazane na planach syt.-wys. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do
wykonania sieci, nalezy zasiegnaé¢ informacji u przedstawiciela zakladu energetycznego Iub
telekomunikacyjnego oraz dokona¢ prébnych przekopéw w celu doktadnej lokalizacji kabla i petli w
terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zabezpieczajacy ich eksploatacje. Koniecznie nalezy zwr6ci¢ uwage
na istniejgce ogrodzenia oraz stupy energetyczne wymagajgce zabezpieczenia przed osunieciem.
Ulozenie rurociggéw w tym rejonie wymaga duzego doswiadczenia od wykonawcy robot, a wykopy
pod rurociggi prowadzi¢ nalezy z wielkg ostroznoscig. Wykonanie w/w sieci pomimo wiasciwych
odlegtosci od istniejgcej zabudowy wymaga takze wielkiej starannosci i doswiadczenia. Rodzaj
obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gérna krawedzig obudowy
15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno byé wykonane zgodnie z projektem. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienie wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych rurociggu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi £5 cm.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania rob6t ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny

rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Przy budowie sieci w

zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac

trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na
odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu.

- Scianki szczelne — stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatéw okreslonych w projekcie. Scianki szczelne nalezy stosowaé przy posadowieniu
przepompowni $ciekéw wedtug projektu konstrukcyjnego posadowienia.

- instalacja igtofiltrowa — na odcinkach, na ktérych w trakcie wykonywania rob6t zaobserwowana
bedzie woda gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomocg igtofiltrow. Dotyczy to odcinkéw
posadowionych w gruncie piaszczystym.

- drenaz — na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdujg sie ity odwodnienie wykonaé za
pomocg drendw utozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o srednicy
0,50 m i zagtebionych 1,0 m ponizej dna obsypki. Na odcinkach na ktérych w trakcie wykonawstwa
zaobserwowana bedzie woda gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomocg instalacji
igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w gruncie piaszczystym a w gruntach gdzie na dnie

wykopu znajdujg sie ity, odwodnienie wykona¢ za pomoca drenéw utozonych w warstwie podsypki i

odpompowanie wody ze studzienek o s$rednicy 0,50 m zagtebionych 1,0 m ponizej dna podsypki.

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robo6t (czas pompowania okreslony moze by¢ wytgcznie kosztorysem



powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania

budowy sposobem ryczattowym — cena pompowania winna by¢ wliczona w cene oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Inzyniera Kontraktu.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej normie

PN-90/M-47850. Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu projekt

proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo

pracy i ochrone wykonywanych robét. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopéw po

zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury

gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac

szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

Podto ze naturalne.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwi¢

wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3
m i studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta, o co najmniej

0,50m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Podto ze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdéw nalezy wykona¢ podioze wzmocnione. Podtoze

wzmocnione nalezy wykonywag:

- jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat poditoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makrooporowych i kamienistych

- podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
Scidliwych (muty, torfy itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;

przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych); w razie naruszenia

gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewododw; jako warstwa wyréwnawcza

na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. Grubo$é warstwy podsypki powinna wynosic, co

najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po

prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub

podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,

aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne jest odchylenie w planie

krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi

przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodéw PVC 10 cm a dla pozostatych 5 cm. Dopuszczalne

zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno byc¢

wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w

dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm. Badania podioza

umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia potozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic,

co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu

powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem

wykopu pod zilgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej

dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z

jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpor Scian. Zasypanie kanatu

przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potgczen,
Etap Il — zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan rozpér scian wykopu.



Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos$¢ warstw nie powinna byé wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80 % jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze niz 2%. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage we wszystkich w/w przypadkach na
staranne wykonywanie zasypki oraz wlasciwe zageszczenia gruntdw. Ma to ogromne znaczenie ze
wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu geologicznym. Nie
wiadciwe wykonanie zasypki oraz zwlaszcza zageszczen moze doprowadzi¢ do osiadania gruntu a
takze zarysowan na istniejgcych budynkach.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przez Inzyniera Kontraktu nalezy odtworzyé trawniki poprzez petne
darniowanie. Darn w miare mozliwosci nalezy pozyskiwaé w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, nalezy nawozi¢ i pielegnowaé przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdécié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.3. Badania do odbioru.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga sie rézni¢ od rzednych projektowanych,

- wskaznik zageszczeni gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru.

llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym ze skladowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspdiczynniki
korygujgce. Umocnienie $cian wykopéw w metrach kwadratowych. Wykonanie podtoza w metrach
kwadratowych i grubosci warstwy. Wielkos¢ obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robaét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Przed przystgpieniem do robot montazowych sieci
sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét ziemnych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zabezpieczenie terenu wokoét wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowy wykopow,

- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podioza,

- drenazu,

- $cianki szczelne,j.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogolne zasady ptatno sci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegbtowe wymagania dotycz gce zasady ptatno $ci.

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi koniecznosé



zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z

nimi zwigzanymi to koszty tych rob6t obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

wartosé tych robdét obliczona n podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych rob6t
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robét. Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- wywOz/dowdz urobku przeznaczonego na wymiane,

- odwodnienie wykopoéw,

- oszalowanie $cian wykopow,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- wykonanie podtoza pod rurociggi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

Ceny te obejmujg réwniez:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie zawierajg podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane.

*PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

*PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

*BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

*PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

*PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

*PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat

znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.



S.S.T-01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC WODOCIAGOWA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszgcymi, ktére zostang wykonane podczas realizacji
zadania ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1, 276/51, 276/27,
276/41, 276/26, 276/54 i1 276/14 obr. Cewlino, gm. Manowo”.

Inwestor: Gmina Manowo, 76 — 015 Manowo 40.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszgcymi.

Projektowany ukfad sieci wodociggowej obejmuje budowe:

- Sie¢ wodociggowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=90x5,4mm ~ 2125mb,

- Sie¢ wodociggowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=63x3,8mm ~ 105mb,

- Hydranty nadziemne Hn @80 z zasuwami @80 — 17 kpl

- wlgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE9O

llo$¢ robd6t zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Sie¢ wodociggowa - ukfad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.
Przewdéd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytgczy wodociggowych.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypkg - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material, z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie poditoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewod.
Zasypka wstepna - warstwa wypethiajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek objetych badaniem
szczelnosci.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacja przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Komora startowa — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajacej oraz
odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia elementéw wykonujgcych
odwiert (gtowica, pierscien smarujacy, rury).

Stacja pchajgca (nadawcza) — stuzy do wciskania w grunt glowicy wiercgcej wraz z rurami
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;.

Glowica wiercaca — gtowny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.




2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”

2.2. Szczegbtlowe wymagania dotycz gce materiatow i urz gdzen.

Do budowy sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury i ksztaltki do wody PE100, PN10, SDR-17 Dz=90x5,4mm i Dz=63x3,8mm

- ksztaltki z polietylenu zgrzewane,

- zasuwa kotnierzowa fi 80 z obudowsg i skrzynkg uliczna,

- hydrant pozarowy nadziemny sztywny fi 80,

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytgcznie materialy, ktére spetniajg wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wiasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny
oraz atesty COBRTI INSTAL. Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury
wykonane z polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytwaorcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng rury i grubosé scianki, maksymalne
dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty
produkcji.

Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byc¢
podparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podkladéw winna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha.
Zaladunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng uwaga. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed
kontaktem z ostrymi krawedziami. Rury o mniejszych $rednicach mozna wktada¢ do wykopu bez
pomocy sprzetu pomocniczego. W przypadku rur o wiekszych srednicach moze by¢ konieczne uzycie
pasow (lin). W przypadku bardzo duzych s$rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna byc¢
zawieszona ha elastycznych zawiesiach i trawersie.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotycz ace sprz etu.

Roboty zwigzane z wykonaniem ukfadéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz przy
pomocy wymienionych urzgdzeh i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny
ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotycz ace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wstajgce poza pojazd konce nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.
Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny byz zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy
boczne sciany skrzyni samochodu. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronna,
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalne zapakowane wigzki rur mozna
sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu,
na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Wysokosc¢



uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ uktadane odrebnie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

OgobIne warunki wykonania robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robét.

Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdiuz calej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja projektows. Poszczegoine
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Zgrzewanie
jest dzi$ najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia elementéw PE. Metode tg mozna stosowac
do tagczenia rury z rurg, rury z ksztattkg lub ksztaltki z ksztaltka. Inne metody taczenia rur i ksztattek z
PE to np. taczenie przy uzyciu dwuzigczek z uszczelkami, fgcznikdw mechanicznych itp.

Zgrzewanie

tgczenie rur metodg zgrzewania posiada wiele zalet. Nalezy wymienic tu niektére z nich:

-Polgczenie zgrzewane jest co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, ze odporno$c¢
polietylenu na korozje nie ostabnie w miejscach tgczen - czyli zgrzewany odcinek mozna traktowac
jako jedna, bardzo dluga rure.

- Laczenie rur metodg zgrzewania pozwala na zachowanie charakterystycznej dla rury polietylenowej
gietkosci na catej diugosci zgrzanego odcinka. Wysoka wytrzymatos¢ potgczen wykonanych tg
technikg sprawia, ze mozna dtugie ciggi rur przygotowac¢ na powierzchni, a nastepnie umiescic je w
ziemi, niezaleznie od tego czy chodzi o tradycyjne utozenie rury w wykopie, uktadanie pod ziemig
metodg bezwykopowa, czy np. relining itp. Do taczenia rur i ksztattek cisnieniowych PE stosuje sie
obecnie dwie techniki zgrzewania:

- Zgrzewanie doczotowe.

- Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metodg, ktéra od wielu lat stosowana jest do tgczenia rur i ksztattek o
Srednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem umozliwiajgcym poprawne wykonywanie takich potgczen
jest zgrzewarka doczotowa. Konce fgczonych elementdéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym
za pomocg struga (wchodzgcego w skfad zgrzewarki) wyréwnuje sie powierzchnie czotowe tgczonych
elementow. Nastepnie przy pomocy piyty grzewczej (rowniez wchodzgcej w sktad zgrzewarki)
nagrzewa sie jednoczesnie oba konce elementéw, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sie
ptyte grzewczg i dociska je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu chtodzenia. W
procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz rury. W
razie potrzeby mozna jg usung¢ przy uzyciu specjalnego urzgdzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki
pozwala na szybkg i pewng ocene jakosci zgrzeiny. Szczeg6towy opis metody zgrzewania
doczotowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania mozna znalezé w INSTRUKCJI
MONTAZOWEJ Uktadanie w gruncie rurociggdéw z PE dostarczanych przez producenta rury.
Podtaczenie do istniej acej sieci.

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej whasciciela lub Uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonaé po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié
wiadciciela sieci wodociggowej oraz przygotowa¢ odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas
wytgczenia wodociggu byt jak najkrétszy.

Monta z armatury.

Armature w instalacjach nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do pokretet i
dzwigni). Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszcz, zastosowany, jako przejsciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy
wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretio daje sie lekko obraca¢. Armature o masie
przekraczajgcej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych
podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodéw. Na przewodach poziomych armature
nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato
w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak,
aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.



Wytyczne wykonania blokéw oporowych.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng
metodg, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

Oznakowanie uzbrojenia .

Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowaé trwale oznakowa¢ przy pomocy tablic

informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stupkach

betonowych / stalowych.

Oznaczenie ruroci agéw.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tadmy markujgce powinny by¢ potozone na

wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, od 500 do 600 mm ponad goérng

powierzchnig rury z tekstem do gory. Polgczenia tasmy powinny by¢ w sposéb trwaly zigczone z

zaktadkg 1 metra.

Miejsca kolizji i skrzy zowah.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym

przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod

nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi
podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan

przestrzeh pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istniejgcym wypeti¢ mieszanka zwirowo-piaskowg. W

przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501. Ponadto

nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U.

nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia

11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-

76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z

dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu

kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

Przewierty.

Przy przejéciu pod drogg, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach okreslonych w PT,

nalezy ukfadaé rury przewiertowe.

Roboty zwigzane z realizacja przewiertéw bedg obejmowac¢ wykonanie:

- wytyczenie geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komar roboczych,

- przekopéw kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysokosciowego urzadzen
podziemnych,

- wykonanie przewiertu,

- rozbiérke umocnien wykopdéw wraz z zasypka z zageszczeniem,

- uporzagdkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robét

Proba szczelno sci.

SposOb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prObami szczelnosci sg podane w

normie PN-B 10725: 1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do

przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokfadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zigczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,



- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzegaé nastepujgcych

warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1° C,

- napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienie nie powinna przekraczac 20° C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewody nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

- wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ponizej
wartosci cisnienia prébnego. Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej a przed oddaniem do
eksploatacji, nalezy go podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-B/10715.

Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu. Do dezynfekcji stosowac chlor / 30 mg na 1

m3 wody/ przez co najmniej 3 godziny.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jako  $ci.

Szczegdblng uwage nalezy zwr6ci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych. Ocene

te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien byé zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych
elementdw,

- przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomoca urzadzen pomiarowych z

doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu, ale na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci catego przewodu. Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢

Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie

wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu

kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez

Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez

Inzyniera Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na

zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane

materialy potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme PN EN

295. Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PN-

EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokonaé wizytacji laboratorium w

zakiadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodno$¢ z PN/EN-295.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli, jakosci daty

wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze przewoddéw sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne rob6t skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Ponadto kontroli podlegaja:

- szeroko$¢ i gieboko$¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢
wieksze niz 0,1 m),

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac =5 cm),

- rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,



- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg,

- wykonanie niezbednych zejs$é do wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie wiekszej
niz 20 m,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materialtéw z wymaganiami norm, skltadowanie rur,

ksztaltek i wyposazenia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okresla¢c bedzie faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr robaét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.

Odbiér techniczny cz esciowy sieci wodoci aggowe;.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla

przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od

przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 0,05 m dla przewodow z tworzyw sztucznych.

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdéw,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem.

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byé drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-

B 10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztatek,

armatury jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny ko ncowy sieci wodoci ggowe;.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych

czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,

wynikami badan bakteriologicznymi, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i

inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —

koncowego, na podstawie, ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przew6d sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego kohcowego. Teren po budowie sieci wodociggowej, powinien by¢ doprowadzony do



pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu

wodociggowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢é oswiadczenia o wykonaniu przewodu wodociggowego

zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy i sagsiadujgcej nieruchomosci.

9. Podstawa ptatno sci.

9.1. Ogdlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Szczegbtowe wymagania dotycz gce zasady ptatno $ci.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie pomiedzy Wykonawcag

a Zamawiajgcym nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawag rozliczenia oraz ptatnosci

wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych rob6t
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci

wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen, armatury,

- montaz przeciskéw i przewiertow,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego,

Ceny te obejmujg réwniez:

- robocizne bezposredniag,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie zawierajg podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane.

*PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegty kanalizacyjne

*PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

*PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykie.

*PN-B-10725 : 1997 — Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

*PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

*PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenie. Terminologia.

*PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

*PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.

*PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

*PN-EN 12201-4 : 2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Armatura.

*PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.

*PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.

*PN-89/M-74091 — Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

*PN-B/10736: 1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania rur.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.



