PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1, 276/51, 276/27, 276/41, 276/26,

276/54 1276/14 obr. Cewlino, gm. Manowo
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Warunki ogolne i techniczne przyt gczenia do gminnej sieci
wodoci ggowej nr W.K.R.W.7012.4.2013 z dnia 31.01.2013k.
Pismo UG Manowo, znak O $.6220.1.2013.MOS z dnia
29.01.2013r. w sprawie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach;

Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo, znak GPB.6727.14.2013. ZCz
dnia 30.01.2013r;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub licznego
nr 3/2013 z dnia 5.04.2013r. wydana przez Wéjta Gmi ny
Manowo;

Uzgodnienie trasy sieci wodoci ggowej w zakresie wod. z
dnia 13.05.2013r. wydane przez UG Manowo;

Uzgodnienie w  Zespole Uzgadniania  Dokumentaciji
Projektowej Starostwo Powiatowe w Koszalinie — Opin ia nr
GKZ.6630.712.2013 z dnia 16.07.2013r.

Uzgodnienie p.po z z dnia 5.11.2013r.

Uzgodnienie w zakresie drogowym nr WK.7230.25.2013. WR
Z dnia 2.07.2013r. wydane przez UG Manowo;

Oswiadczenie projektanta.
Oswiadczenie sprawdzaj gcego
Kopie uprawnie n projektanta i sprawdzaj gcego.
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Budownictwa.
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Opis warunkéw gruntowo — wodnych.
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1.1. Zastosowane materiaty.

1.2. Zapotrzebowanie na wod e.

1.3. Dobér srednicy ruroci ggu.

1.4. Sprawdzenie ci $nienia wody w ruroci 3ggu.
1.5. Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja.
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2. Odwodnienie wykopow.

3. Roboty ziemne.

Il. Informacja dotycz aca planu BIOZ

IV. Czes¢é graficzna

Rys. nr 1/6 — Projekt zagospodarowania terenu (1/2)  skala 1:500
Rys. nr 2/6 — Projekt zagospodarowania terenu skala  (2/2) 1:500
Rys. nr 3/6 — Profil sieci wodoci ggowej (W1 — W9) skala 1:100/200
Rys. nr 4/6 — Profil sieci wodoci ggowej (W10 — W2) skala 1:100/200
Rys. nr 5/6 — Profil sieci wodoci aggowej (W18 — W4) skala 1:100/200
Rys. nr 6/6 — Profil sieci wodoci aggowej (W25 — W5) skala 1:100/200

V. Geologia.
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OPIS TECHNICZNY

I. Czesé ogolna

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa do celow projektowych z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,

- warunki ogolne i techniczne przylgczenia do gminnej sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej W.K.R.W. 7012.4.2013 z dnia 31.01.2013r wydane przez Urzad
Gminy Manowo;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243 poz.

1623),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

- Obowigzujgce przepisy wyzej nie wymienione,

- Normy.

W miejscach, gdzie w niniejszym opracowaniu zostato wskazane pochodzenie

(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materia  tow dopuszcza si €

zastosowanie materiatow rownowa znych, pod warunkiem ze zagwarantuj g one

realizacj @ rob6t w zgodzie z niniejszym projektem oraz zapewn ig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zato  zonych w niniejszym projekcie.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera budowe sieci wodociggowej de 90 i de 63 dla

nowopowstatych  dziatek przeznaczonych pod zabudowe jednorodzinng.

Projektowane sieci przebiega¢ beda w pasie drogowym drég gminnych (dz. nr 230/9,

225,123, 276/1, 276/51, 276/27, 276/41, 276/26, 276/54 i 276/14).

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej:

- ® 90 PEHD - dtugosci ~2225mb

- ® 63 PEHD - dlugosci ~105mb

- montaz hydrantow DN 80 — 17szt.

3. Opis stanu istniej gcego.

Teren na ktorym projektuje sie sie¢ wodociggowg nie posiada uzbrojenia

podziemnego. Teren podzielony jest na dziatki, przeznaczone pod zabudowe
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jednorodzinng. Teren objety zakresem niniejszego projektu nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.
4. Opis warunkoéw gruntowo — wodnych.

W poditozu wystepujg 2 warstwy geotechniczne:

» Warstwa | — obejmujgca piaski drobne w stanie sredniozageszczonym

* Warstwa Il — obejmujgca piaski gliniaste i gliny w stanie plastycznym.

W obrebie prowadzonej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej,
wystepowac¢ mogg jedynie niewielkie sgczenia z laminacji piaskéw w obrebie grun-
tow spoistych, zalezne od pory roku i opadow atmosferycznych. Wzdtuz projektowa-
nej sieci wodociggowej warunki gruntowe sg proste a inwestycja nalezy do obiektéw
pierwszej kategorii geotechniczne,j.

Il. Sie¢ wodoci ggowa.

1.1. Zastosowane materiaty.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociggowych z PEHD 100,
klasy cisnien PN 10 — szereg SDR 17 wg PN — EN 12201.

Srednica rurociggu 90mm i 63mm. Rury nalezy lgczy¢é za pomocg zgrzewania
doczotowego. Ksztattki do zmiany kierunkow, odgatezien przyjeto typowe PE.
Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg nalezy wykona¢ za pomocg tulei
kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Projektowany rurocigg wigczy¢ do istniejgcej
sieci @ 90 mm, biegngcej na dzialce nr 230/9. Wigczenie nalezy wykonac przez
przeciecie istniejgcego rurociggu, wstawienie trojnika PE 90/90/90 oraz potgczenie
za pomocg muf elektrooporowych. Na wigczeniu nalezy zamontowaC zasuwe
odcinajgcg DN 80. Na sieci zaprojektowano 17 hydrantow nadziemnych o $rednicy
DN 80 mm z podwdjnym zamknieciem. Rozmieszczenie hydrantow zgodnie z
planem zagospodarowania terenu (rys. nr 5). Hydranty zaprojektowano na
odgatezieniach przewodu wraz z zasuwg odcinajgcg DN 80. Wigczenie hydrantu
wykona¢ poprzez trgjnik, a zasuwe odcinajgcg zamontowa¢ w odlegtosci 1m od
kolumny hydrantu. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej skrzynki zasuw i
hydrantow nalezy zabezpieczyé obudowg betonowg o wymiarach 1,0 x 1,0m i gr.
0,3m lub zabrukowac.

1.2. Zapotrzebowanie na wod e

V =90 x 4 x 140 =50 400 dm3/d = 50,4 m3/d

gdzie: 90 — ilos¢ budynkéw planowana do podtgczonych do sieci,

4 osoby — przyjeta ilos¢ os6b w budynku,
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140 dm3/d — przyjeta norma zuzycia wody na 1 mieszkanca — wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U.Nr 8 poz. 70).

1.3. Dobo6r $rednicy ruroci ggu.

Zapotrzebowanie wody przyjeto 10 dm3/s, tj. niezbedna wydajnos¢ hydrantéw
zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863 ,Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne”. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.),
przyjeto $rednice rurociggu DN 110 mm dla rur PE, wg rozdzialu 4 - Wymagania
przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych — , 7. Wyrazone w milimetrach $rednice
nominalne (DN) przewodow wodociggowych, wykonanych z rur stalowych, na
ktorych przewiduje sie instalowanie hydrantdw zewnetrznych przeciwpozarowych,
powinny wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 — w sieci obwodowej,

2) DN 125 — w sieci rozgatezieniowej,

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5

dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajacej 2000.”

8. W przypadku wykonania przewodow wodociggowych z materiatdw innych niz
stalowe powinny one posiada¢ $rednice wewnetrzne rownowazne dla odpowiednich
rur stalowych.”

Przyjeto srednice rurociggéw gtéwnych de 90mm oraz 63mm.

1.4. Sprawdzenie ci $nienia wody na ruroci agu.

Dla natezenia przeptywu Q = 10 dm3/s (zapotrzebowanie pozarowe) i Srednicy rury
90mm (PE) odczytano liniowy spadek cisnienia 4,5 m st. wody na 1 km sieci.
Cisnienie na projektowanej sieci wyniesie:

AH =50-[(4,5%1,08) + (4,5 % 1,08 x5 %) + 11,70] = 33,20m st. w., gdzie:

- 50 m st. w. (0,5 MPa) cisnienie w sieci w miejscu wigczenia — wg warunkow
technicznych,

- 4,5 m. st. w./km — liniowy spadek cisnienia,

- 1,08 km — dtugos¢ sieci,

- 5 % - przyjeta strata ciSnienia na opory miejscowe,

- 11,70 — r6znica osi rurociggu miedzy W-9 a W-10.

Cisnienie 0,33 MPa zapewni prawidtowe cisnienie i wydajnos¢ hydrantéw
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p. pozarowych, ktéra wynosi 0,20 Mpa.

1.5. Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelno $ci — po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonaé¢ probe szczelnosci. Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia
proby jest to, aby spadek cisnienia wynikajgcy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej
niz 0,1MPa przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60 minut. Na ztgczach pod-
danego probie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody
lub pojawienie sie rosy. Proby nalezy wykona¢ przed wigczeniem rurociggu z istnie-
jaca siecig. W czasie wykonywania proby zigcza powinny by¢ odkryte. Koncowki
przewodow oraz inne odgatezienia nalezy pozamykac¢ kotnierzami Slepymi i zabez-
pieczy¢ blokami oporowymi na gruncie rodzimym lub inng metodg stosowang przez
wykonawce rob6t. Zamontowane wczesniej zasuwy muszg byé catkowicie otwarte.
Do préb nalezy uzywac¢ pompy cisnieniowej hydraulicznej. Probe cisnieniowg sieci
wodociggowej wykonac¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrz-
ne. Wymagania i badania ”.

Ptukanie i dezynfekcja ruroci ggu — rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowac i doktadnie przeptukaé. Dezynfekcje nalezy wykonac¢ 3% roztwo-
rem podchlorynu sodu, ktory nalezy przetrzymac¢ w rurociggu przez 24 godziny. Po
tym czasie rurocigg nalezy doktadnie przeptukac i podda¢ badaniom bakteriologicz-
nym w laboratorium.

2. Odwodnienie wykopow.

Badania geologiczne w obrebie prowadzonej inwestycji nie stwierdzity wystepowania
wody gruntowej, wystepowa¢ mogg jedynie niewielkie sgczenia z laminacji piaskow
w obrebie gruntdw spoistych, zalezne od pory roku i opadow atmosferycznych.

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy odpompowac jg z dna
wykopu przy pomocy pompy spalinowej lub elektrycznej. Przy duzym naptywie wody
gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne za pomocag
igtofiltréw. Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce
poprzedzajgcy odcinek powinny by¢é stopniowo wyciggane w miare zasypywania
wykopow i wplukiwane na nastepnym, tak zeby nie dopusci¢ do przerw w pracy
instalacji igtofiltrowej. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne, wykonujgc odkrywki. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé
tymczasowymi rurociggami do pobliskiego rowu. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw,

USEUGI INZYNIERYINE B.A.F. mgr inz. Robert Machowicz str.7



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1, 276/51, 276/27, 276/41, 276/26,
276/54 1276/14 obr. Cewlino, gm. Manowo

gtebokos¢ wptukania oraz ilos¢ pracujgcych agregatow pompowych pracujgcych
jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdbw na budowie.
Rozliczenie ilosci godzin pracy agregatu pompowego powinna nastgpi¢ w oparciu o
potwierdzone przez Inspektora nadzoru raporty pracy pomp.

3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych. Sieci nalezy wykonywac
metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne z
umocnieniem typu Box. Roboty ziemne wykonac¢ koparkg z odktadem urobku 1 m od
krawedzi wykopu, z wyrdwnaniem dna recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy
wykonywaé recznie. Stosowaé¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke o
grubosci 20 cm. Nad rurociggiem utozy¢ tasme koloru niebieskiego z wkiadkg
metalowg. Zasypac pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co 30 cm. Jako materiat na
obsypke i nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowa¢ materiat sypki
taki jak: zwir, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, Il lub 1ll). Pozostalg
czes¢ wykopu mozna zasypac wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w
wykopie powinno odbywacC sie warstwami z zageszczaniem co 10-30 cm. W
przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw organicznych warstwy |
(torfy) proponuje sie je usungc¢ z podtoza. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego
poziomu posadowienia nalezy uzupeti¢ podsypka piaszczysto-zwirows.

Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic:

- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora,

- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Zasypanie
wykopéw nalezy wykonaé po odbiorze technicznym przylgczy przez Inspektora
Nadzoru, w otwartym wykopie, oraz po inwentaryzacji geodezyjne;.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Opracowat:

mgr in z. Anna Ciszewska-Machowicz
Upr. bud. Nr ZAP/0083/POOS/10
do proj. bez ogr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Informacja dotycz Qgca bezpiecze nstwa
| ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Budowa sieci wodoci aggowej rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1
276/51, 276/27, 276/41, 276/26, 276/54 i 276/14 obr. Cewlino, gm. Manowo”

Projekt budowlany — bran Za sanitarna

Nazwa i adres inwestora:

Urzad Gminy Manowo
Manowo 40, 76-015 Manowo

Imie i nazwisko projektanta:
mgr inz. Anna Ciszewska-Machowicz
Imie i nazwisko sprawdzaj gcego:

mgr inz. Renata Kacperek-Sotomska
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(sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

1. Informacje ogolne.
1.1. Sie¢ wodociggowa ® 90 PEHD - dtugosci ~2225mb
1.2. Sie¢ wodociggowa ® 63 PEHD — diugosci ~105mb
1.3. Hydranty DN 80 — 17szt.;
2. Czes¢ opisowa
a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego — sie¢ wodociggowa:
— wykonanie rurociggu PEHD dn 90mm i 63mm,
— wigczenie przewodu do istniejgcego wodociggu ® 90 za pomocg trojnika
PE- 90/90/90, wraz z montazem zasuwy DN 80;
— montaz hydrantéw dn 80 wraz zasuwami DN 80 za pomocg trojnikow;
b) Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robot:
— wytyczenie geodezyjne,
— zdjecie warstwy humusu,
— roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu,
— wykonanie warstwy podsypki piaskowej,
— montaz przewodu wraz z uzbrojeniem i armatura,
— zasypanie wykopu po wykonaniu prob szczelnosci:
. Warstwa ochronna zasypki,
. Utozenie tasmy lokalizacyjnej,
. Zasypka pozostatej czesci wykopu;
— wykonanie dezynfekcji przytgcza/proby szczelnosci
— rozplantowanie humusu,
— oznakowanie uzbrojenia sieci za pomoca tabliczek,
— roboty porzgdkowe i wykonczeniowe.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog @ stanowi & zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
- Wykopy i roboty montazowe przy budowie sieci;
- Istniejgce ciggi komunikacyjne.
4. Przewidywane zagro zenia
- roboty ziemne
- praca maszynowego sprzetu ciezkiego
- strefy sktadowania materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych
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- drogi transportu materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych

- roboty montazowe w wykopie

- uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z uktadanym rurociggiem

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym

zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj 3cg szybk g

ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

- Powotac¢ kierownika budowy.

- Poprawnie zagospodarowac plac budowy.

- Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet

pierwszej pomocy, BHP i p.poz.

- Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed

przystgpieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach

eksploatacji i bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w inwestycji, ktore

pracownicy majg obowigzek znaé¢ i stosowac¢. Wiedza o ktérej mowa powinna byé

potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazdy

wykonawca ma obowigzek posiada¢ i stosowacé instrukcje wykonywania prac

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

- zatozy¢ dziennik budowy

- opracowac harmonogram organizacji robot

- ustawi¢ tablice administracyjng budowy

- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢

- wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatow budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i p.poz

- zapewni¢ $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny,

- stosowaé materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne,

- prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnos$ci oraz
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych,

- stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdélnych i na wysokosci.
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dz. nr 230/9, 225, 123, 276/1, 276/51, 276/27, 276/41, 276/26,
276/54 1276/14 obr. Cewlino, gm. Manowo

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003). Przed przystgpieniem do realizacji robét |,
kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskazac zagrozenia moggce
wystgpi¢ podczas realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w
zakresie BHP, mogacych wystgpi¢ zagrozeniach , sposobie ich przeciwdziatania i
postepowaniu w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg
posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac. Przepisy BHP w
zakresie montazu instalacji dotyczg wilasciwej organizacji stanowisk pracy,
postugiwanie sie narzedziami technicznie sprawnymi oraz whasciwego transportu
materiatdbw i urzgdzen. Nalezy zaplanowaé¢ droge przemieszczania materialdw o
wiekszych gabarytach oraz, jezeli potrzeba oznaczyC jg i ustanowi¢ kierujgcego
ruchem. Stanowisko pracy powinno byC¢ uporzgdkowane i dobrze oswietlone.
Stanowiska pracy na wysokosci ( pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane
prawidlowo i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
dostosowane do rodzaju wykonywanych robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w odziez ochronng. Wykonawca na wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny
sprzet p.poz. oraz dysponowa¢ numerem telefonu do najblizszej jednostki Strazy
Pozarnej. Catos¢ robot nalezy wykonywaé stosujgc sie do zalecen zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.47/2003 ). W czasie
wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzér czuwajgcy nad przestrzeganiem
warunkéw BHP i prawidtowym prowadzeniem prac.
Uwagi ko ncowe:

— Projekt budowlany opracowany zostat kompleksowo ze wszystkimi elementami
zagospodarowania pasa drogowego.

— Whytyczenie projektowanego obiektu budowlanego powierzy¢ uprawnionemu

geodecie.

Opracowata:

mgr in z. Anna Ciszewska-Machowicz
Upr. bud. Nr ZAP/0083/POOS/10
do proj. bez ogr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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