Przedmiar robot

Nazwa inwestycji :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig $ciekéw oraz budowa sieci wo-
dociggowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni

Adres inwestycji :  Manowo, dz. nr 44/7, 41

Inwestor : Gmina Manowo

Adres Inwestora : 76 - 015 Manowo 40

Branza . Sanitarna

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
p.
1|Sieé wodoci ggowa
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1/0119-03 |- tyczenie
A
0.36 km 0.360
RAZEM 0.360
2|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1/0119-03 |- powykonawcza
A
0.36 km 0.360
RAZEM 0.360
3/KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.1/0113-01 |rek
A
709.6 m?2 709.600
RAZEM 709.600
1.2|Roboty ziemne
4/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w m3
d.1/0217-06 |gruncie kat.llI
2
411.57 m3 411.570
RAZEM 411.570
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1/0230-01 |gruncie kat. I-Ill
2
291.47 m3 291.470
RAZEM 291.470
6/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
2
291.47 m3 291.470
RAZEM 291.470
1.3|Roboty monta zowe
7|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1/18 0511-
.3l01
35.48 m3 35.480
RAZEM 35.480
8|KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.1/18 0511-
.3/03
84.62 m3 84.620
RAZEM 84.620
9/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z m3
d.1/0202-04 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowoz piasku
3
120.1 m3 120.100
RAZEM 120.100
10/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.1/0214-03 [samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
3 Krotnosé = 10
120.1 m3 120.100
RAZEM 120.100
11|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/18 0219-
.3/03
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1/18 0212- |PVCi PE - zasuwa fi100
-3102
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1/18 0109- |wnetrznej 110 mm
3|04
350.8 m 350.800
RAZEM 350.800
14/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1/18 0109- |wnetrznej 90 mm
.3/03
4 m 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla napalm!




Kl - Manowo wod-kan-t+-PP.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
p.
15/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz
d.1/18 0110- |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
3|04
30 zlgcz 30.000
RAZEM 30.000
16 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztgcz
d.1/18 0110- |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm .
.3|03
4 zlgcz 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - ozna- |m
d.1/19 0102- |kowanie trasy przewodu ttocznego utozonego w ziemi
.3l01
354.8 m 354.800
RAZEM 354.800
18|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy przewodu ttocznego na stupku stalowym kpl.
d.1/19 0134-
-3102
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200
d.1/18 0704- |PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
.3/01 préb.
2 200 2.000
m-1
préb.
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie rurociggu ttocznego o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1/18 0708-
.3j01
354.8 m 354.800
RAZEM 354.800
1.4|Roboty porz adkowe
21/KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-lll - roz- |m2
d.1/0502-01 |plantowanie humusu
4
709.6 m?2 709.600
RAZEM 709.600
22|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zma- |m3
d.1/0212-03 |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4 odl.do 1 km - wywdz ziemi
120.1 m3 120.100
RAZEM 120.100
2|Kanalizacja sanitarna ttoczna
2.1|Roboty przygotowawcze
23|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym (km
d.2/0119-03 |- tyczenie
A
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
24/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym (km
d.2|0119-03 |- powykonawcza
A
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
25|KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m2
d.2|0113-01 |rek
A
686.6 m?2 686.600
RAZEM 686.600
2.2|Roboty ziemne
26|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.2|0217-06 |gruncie kat.lll
2
436.68 m3 436.680
RAZEM 436.680
27|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2|0230-01 |gruncie kat. I-llI
2
327.17 m3 327.170
RAZEM 327.170
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28|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2/0236-01
2
327.17 m3 327.170
RAZEM 327.170
2.3|Roboty monta zowe
29/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2|18 0511-
.3l01
34.33 m3 34.330
RAZEM 34.330
30|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.2|18 0511-
.3/03
75.18 m3 75.180
RAZEM 75.180
31|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z m3
d.2/0202-04 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowoz piasku
3
109.51 m3 109.510
RAZEM 109.510
32|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.2/0214-03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
3 Krotnosé = 10
109.51 m3 109.510
RAZEM 109.510
33|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.2|18 0109- |wnetrznej 75 mm
.3|02
343.3 m 343.300
RAZEM 343.300
34|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztgcz
d.2|18 0110- |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 75 mm .
3|02
29 zlgcz 29.000
RAZEM 29.000
35|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o giebok. |stud.
d.2|18 0513- |3m - studnia rozprezna
.3/03
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego - ozna- |m
d.2{19 0102- |kowanie trasy przewodu ttocznego utozonego w ziemi
3|01
343.3 m 343.300
RAZEM 343.300
37|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200
d.2|18 0704- |PEHD o $r.nominalnej 75 mm m -1
.3/01 préb.
2 200 2.000
m -1
prob.
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie rurociggu ttocznego o $r. nominalnej do 150 mm m
d.2|18 0708-
.3l01
343.3 m 343.300
RAZEM 343.300
2.4|Roboty porz _adkowe
39|KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-1ll - roz- |m?2
d.2|0502-01 |plantowanie humusu
A4
686.6 m?2 686.600
RAZEM 686.600
40|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma- |m3
d.2|0212-03 |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4 odl.do 1 km - wywéz ziemi
109.51 m3 109.510
RAZEM 109.510
3|Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
3.1|Roboty przygotowawcze
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41|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.3/0119-03 |- tyczenie
1
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
42|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.3/0119-03 |- powykonawcza
1
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
43|[KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.3|0113-01 |rek
1
695.4 m2 695.400
RAZEM 695.400
3.2|Roboty ziemne
44|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.3|0217-06 |gruncie kat.lll
2
660.85 m3 660.850
RAZEM 660.850
45|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer. do 1 m i gteb. do 3 m ba- |[m2
d.3/01 0313- |lami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbi6rka
2|01
1321.7 m2 1321.700
RAZEM 1321.700
46|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.3/0230-01 |gruncie kat. I-1ll
2
497.92 m3 497.920
RAZEM 497.920
47|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
2
497.92 m3 497.920
RAZEM 497.920
3.3|Roboty monta zowe
48|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.3/18 0511-
.3/01
34.77 m3 34.770
RAZEM 34.770
49|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.3/18 0511-
.3/03
128.16 m3 128.160
RAZEM 128.160
50|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z m3
d.3/0202-04 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowoz piasku
3
162.93 m3 162.930
RAZEM 162.930
51|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.3/0214-03 [samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
3 Krotnosé = 10
162.93 m3 162.930
RAZEM 162.930
52|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem |szt
d.3|/18 0517- |betonowym
.3/01
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
53|KNR-W 2- |[Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3]18 0408-
.3/03
347.7 m 347.700
RAZEM 347.700
54|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc.
d.3/18 0706- -1
3|02 préb.
14 odc. 14.000
-1
préb.
RAZEM 14.000
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3.4|Roboty porz _adkowe
55|KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-1ll - roz- |m?2
d.3/0502-01 |plantowanie humusu
4
695.4 m?2 695.400
RAZEM 695.400
56|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma- |m3
d.3/0212-03 |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4 odl.do 1 km - wywéz ziemi
162.93 m3 162.930
RAZEM 162.930
57|KNR 2-01 |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 m |szt.
d.3/0607-01
A4
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
58Kl Pompowanie wody zestawem igtofiltrow m-g
d.3
A4
200 m-g 200.000
RAZEM 200.000
4|Przepompownia $ciekéw
4.1|Roboty ziemne
59|KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.4/0113-01 |rek
A
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
60|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.4|0217-06 |gruncie kat.lll
1
15.2 m3 15.200
RAZEM 15.200
61 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.4/18 0511-
.1/02
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
62| KNR-W 2- | Plyty fundamentowe zelbetowe - analogia ptyta pod zbiornik przepompowni m3
d.4/02 0205-
101
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
63|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- |m3
d.4/0212-03 |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odl.do 1 km - wywéz ziemi
5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700
64|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.4|0230-01 |gruncie kat. I-lll
A
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
65/KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
A
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
4.2|Roboty monta zowe
66Kl Przepompownia sciekéw LFP typ DSP PE800-3,5/DM200 (T) kpl
d.4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.3|Roboty nawierzchniowe
67 /KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V|m2
d.4/0101-01 |gtebok. 20 cm
3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
68|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V|m?2
d.4/0101-02 |- za kazde dalsze 5 cm gtgbok.
3
12 m?2 12.000
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RAZEM 12.000
69/ KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
3
0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710
70 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4/0403-03
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
71/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grub.warstwy po  |m2
d.4|0104-03 |zag. 10 cm
3
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.4/0114-05
3
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na podsypce m2
d.4|0316-01 |piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
10.88 m2 10.880
RAZEM 10.880
4.4|/0grodzenie
74/ KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wys. 1 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m |m
d.4/02 1803- |obsadzonych w cokole - analogia montaz ogrodzenia systemowego z paneli 3D, h=1,
401 8m, drut fi=6mm (obejmy i stupki systemowe)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR-W 2- |Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na  |kpl.
d.4|02 1808- |gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy - analogia monaz bramy 2-skrzydtowej
402 systemowej 3D, furtki systemowej 1-skrzydtowej 3D
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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