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OPIS TECHNICZNY

1. Czes$¢ ogolna

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,

- warunki ogodlne i techniczne przytaczenia do gminnej sieci wodociagowo-kanalizacyjne
W.K.R.W. 7012.16.2012 z dnia 03.02.2012r wydane przez Urzad Gminy Manowo;

- ustawaz dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigl w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia2012r.,

- Obowiazujace przepisy wyzej nie wymienione,

- Normy.

W miejscach, gdzie w niniejszym opracowaniu zostalo wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materialow dopuszcza si¢ zastosowanie
materialdbw réwnowaznych, pod warunkiem ze zagwarantuja one realizacj¢ robot
w zgodzie z niniejszym projektem oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych

nie gorszych od zalozonych w niniejszym projekcie.

2. Zakres opracowania.

Ninigjsze opracowanie zawiera budowe sieci kanalizacji sanitarngj grawitacyjng i ttocznej

wraz z przepompownia $ciekow oraz budoweg sieci wodociagowej de 110 dla

nowopowstatych dziatek przeznaczonych pod zabudowe jednorodzinna. Projektowane sieci

przebiega¢ beda w pasie drogowym drogi gminnej (dz. Nr 44/7) i drogi powiatowej

(dz. Nr 41).

Zakres opracowania obel muje:

1. Budoweg sieci wodociagowel ® 110 PEHD — diugosci ~350mb wraz z czterema hydrantami
DN 80;

2. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PCV — dtugosci ~350mb, w tym 15 studni
® 400 PCV;

3. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej ® 75 PEHD — dtugosci ~350mb, ze studnia
rozprezna - betonowa ® 1200mm

4. Budowe przepompowni $ciekow @ 1200mm z polimerobetonu.

USLUGI INZYNIERYJINE B.A.F. mgr inz. Robert Machowicz str.4



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia sciekéw oraz
budowa sieci wodociagowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni

Manowo dz. Nr 44/7 i 41
3. Opis stanu istniejacego.
Teren na ktorym projektuje si¢ sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna nie posiada uzbrojenia
podziemnego. Teren podzielony jest na dziatki, przeznaczone pod zabudowe jednorodzinna.
Teren obje¢ty zakresem niniejszego projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4. Opis warunkéw gruntowo — wodnych.
W podtozu wystepuja 2 warstwy geotechniczne:
e Warstwal — obgmujaca torfy wystepujace w stanie roztozonym
e Warstwall — obgmujace piaski drobnei srednie w stanie sredniozaggSzczonym.
W obrgbie prowadzong inwestycji wystepuje wysoki poziom wod gruntowych,
utrudnigjacy prowadzenie prac ziemnych. W rejonie otworu nr 2 warunki gruntowe sa proste,
natomiast w rejonie otworu nr 1 sa ztozone (wystgpowanie gruntow organicznych).

Projektowane naleza do obiektow pierwszej kategorii geotechniczne;j.

11. Sieci

1. Sie¢ wodociggowa.

1.1. Zastosowane materialy.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociagowych z PEHD 100, klasy
cisnien PN 10 — szereg SDR 17 wg PN — EN 12201.

Srednica rurociagu 110 mm. Rury nalezy laczyé za pomoca zgrzewania doczotowego.
Ksztattki do zmiany kierunkow, odgalg¢zien przyjeto typowe PE. Przejscia z rur PE na
armatur¢ koinierzowa nalezy wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowych z kotnierzami
stalowymi.

Projektowany rurociag wlaczy¢ do istniejacej sieci @ 125 mm, biegnacej na dziatce nr 44/7.
Wiaczenie nalezy wykonaé przez przecigcie istniejacego ruroCiagu, wstawienie trojnika
PE 125/125/110 oraz potaczenie za pomoca muf elektrooporowych. Na wiaczeniu nalezy za-
montowa¢ zasuwe odcinajaca DN 100.

Na sieci zaprojektowano cztery hydranty podziemne o $rednicy DN 80 mm z podwdjnym
zamknigciem. Rozmieszczenie hydrantow zgodnie z planem zagospodarowania terenu
(rys. nr 1). Hydranty zaprojektowano na odgatezieniach przewodu wraz z zasuwa odcinajaca
DN 80. Wiaczenie hydrantu wykona¢ poprzez trojnik, a zasuwg odcingjaca zamontowaé w

odlegtosci 1m od kolumny hydrantu. W migjscach braku nawierzchni utwardzone skrzynki
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zasuw i hydrantow nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 1,0 x 1,0 m, min.

igr.0,3m.

1.2. Zapotrzebowanie na wode

V =25 x4 x 140 = 14 000 dm3/d = 14 m3/d

gdzie: 25 — ilos¢ budynkoéw planowana do podtaczonych do sieci,

4 osoby — przyjeta ilos¢ osob w budynku,

140 dm3 — przyj¢ta norma zuzycia wody na 1 mieszkanca — wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody
(Dz.U.Nr 8 poz. 70).

1.3. Dobor Srednicy rurociagu.

Zapotrzebowanie wody przyjeto 10 dm3/s, tj. niezbedna wydajno$¢é hydrantow zewngtrznych
DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24.07.2009r. (Dz. U.
Zz 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pdzn. zm.), przyjeto srednicg rurociagu DN 110 mm dlarur PE,
wg rozdziatu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociagowych — ,,7. Wyrazone w
milimetrach srednice nominalne (DN) przewodéw wodociagowych, wykonanych z rur
stalowych, na ktoérych przewiduje si¢ instalowanie hydrantow  zewngtrznych
przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 — w sieci obwodowsj,

2) DN 125 — w sieci rozgalezieniowe;j,

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istnigjacego wodociagu o wydajnoséci 5 dm3/s

w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancdw nieprzekraczajacej 2000.”

8. W przypadku wykonania przewodéow wodociagowych z materiatdow innych niz stalowe
powinny one posiadac srednice wewngtrzne rownowazne dla odpowiednich rur stalowych.”

Przyjeto $rednicg rury de 110 mm.

1.3. Sprawdzenie ciSnienia wody na rurociggu.
Dla nat¢zenia przeptywu Q = 10 dm3/s (zapotrzebowanie pozarowe) i $rednicy rury 110 mm
(PE) odczytano liniowy spadek cisnienia 0,45 m st. wody na 1 km sieci.

Cisnienie na projektowanej sieci wyniesie:
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AH =50-[(0,45 x 0,26) + (0,45 x 0,26 x 5%) + 1,40] = 48,48 m st. w., gdzie:

- 50 m st. w. (0,5 MPa) cisnienie w sieci w miejscu wlaczenia — wg warunkow technicznych,

- 0,45 m. st. w./km — liniowy spadek cisnienia,

- 1,0 km — dtugos¢ sieci,

- 5% - przyjcta strata ci$nienia na opory miejscowe,

- 1,40 — roznica osi rurociagu miedzy W-5 a W-6.

Cisnienie 0,48 MPa zapewni prawidtowe ci$nienie i wydanos¢ hydrantow p. pozarowych,

ktora wynosi 0,20 Mpa.

1.4. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Proba szczelno$ci — po utozeniu rurociagu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu stron rury
gruntem piaszczystym, mozna wykona¢ probe szczelnosci. Cisnienie probne powinno wyno-
Si¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia proby jest to, aby spadek ci-
$nienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wigcej niz 0,1MPa przy pozostawieniu go
pod cisnieniem przez 60 minut. Na ztaczach poddanego probie rurociagu nie moga wystepo-
wat przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienie si¢ rosy.

Proby nalezy wykona¢ przed wlaczeniem rurociagu z istniejaca siecia. W czasie wykonywa-
nia proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncowki przewodow oraz inne odgalgzienia nalezy
pozamyka¢ kotnierzami $lepymi i zabezpieczy¢ blokami oporowymi na gruncie rodzimym
lub inng metoda stosowana przez wykonawce robot. Zamontowane WCzesnig zasuwy musza
by¢ catkowicie otwarte. Do prob nalezy uzywa¢ pompy ci$nieniowej hydrauliczne;.

Probe cisnieniowa sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania .

Plukanie i dezynfekcja rurociagu — rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy przede-
zynfekowa i doktadnie przeptuka¢. Dezynfekcje nalezy wykonaé 3% roztworem podchlory-
nu sodu, Ktory nalezy przetrzymaé w rurociagu przez 24 godziny. Po tym czasie rurociag na-

lezy doktadnie przeptuka¢ i podda¢ badaniom bakteriologicznym w laboratorium.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.1. Obliczenia ilosci Sciekow bytowo-gospodarczych
Bilans $ciekow sporzadzono w oparciu o dane Urzgdu Gminy w Manowie. Dane dotycza

liczby dziatek objetych niniejszym opracowaniem projektowym i wynosi przysztosciowo 25
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posesi (25 domow) z przyjeta iloscia 4 Mk na jedna posesjg co stanowi dla powyzszego
terenu 100 Mk.

W oparciu o dane demograficzne oraz standard wyposazenia mieszkan w sanitariaty i stopien
skanalizowania przyjeto w projekcie do sporzadzenia bilansu $ciekOw nastepujace parametry

techniczne:
- norma jednostkowa sciekow na Mk na dobe = 180,0 dm3, dla MKk,
- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej sptywu sciekéw Nd= 1,5

- wspotczynnik nierdwnomierno$ci godzinowej sptywu sciekow Ng= 3,0.

W oparciu 0 powyzsze parametry techniczne sporzadzono bilans §ciekow dla terenu objetego
projektem skanalizowania.

Bilans sredni dobowy
Qsr.d.=100x 0,18 =18 ms/d
Bilans maksymalny dobowy
Qmax/d.=18x 1,5=27 ms/d
Bilans maksymalny godzinowy
Q max/h.= (27 x 3,0): 24 =3,37 m3/h=1I/s.

[l0$¢ Sciekow jaka powinna by¢ przyjeta przez zaprojektowana kanalizacje i odprowadzona
do przepompowni P wedtug powyzszego wyliczenia wyniesie 3,37 m?/h.

Przyjeto rurociag grawitacyjny - 200 mm PCV.

2.2. Zastosowane materialy.

Przewody kanalizacji sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 200
kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe. Na trasie sieci, zaprojektowano 15 szt.
studzienek rewizyjno-potaczeniowych g 400 PVC. Odegj$cia boczne zaslepi¢ — przewidziane
do wiaczenia przytaczy do wybudowanych w przysztosci budynkow. Trasa i spadek sieci
kanalizacyjngl zgodnie z rysunkami. Wiaczenie do istniejacej sieci poprzez projektowana

studnig¢ rozprezna betonowa @ 1200.
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2.3. Proba szczelnosci.
Po wykonaniu (przed zasypaniem) sie¢ nalezy poddac probie szczelnosci i dokona¢ pomiarow
geodezyjnych. Rurociag z rur PVC poddaje si¢ probie cisnienia zgodnie z norma PN-EN 1610
,Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych”.
Czas trwania proby wynosi 30 minut. Na ztaczach kielichowych nie powinny pokazaé sig
krople wody. W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymienic a

probeg szczelnosci powtorzyc.

3. Przewdd kanalizacji sanitarnej tloczne;j.

3.1 Rurociag tloczny

Rurociag ttoczny od przepompowni do projektowane studzienki rozpreznej o 1200, wykona¢
z rur PEHD o s$rednicy 75x4,5 mm szereg SDR 17 PN — 10 zgrzewanych doczotowo lub
taczonych na laczniki zaciskowe PE typu ,,Fiszer”. Na zatamaniach przewodu powyzej 10°
stosowat bloki oporowe betonowe. Rurociag przed jego zasypaniem poddaé probie

szczelnosci 1 wytrzymatos$ci na cisnienie wewngtrzne 1,0 MPa.

3.2 Przepompownia Sciekow

Obliczenia

Bilans $ciekow sporzadzono w oparciu o dane Urzedu Gminy w Manowie. Dane dotycza
liczby dziatek objetych niniejszym opracowaniem projektowym i wynosi przysztosciowo 25
posesi (25 domow) z przyjeta iloscia 4 Mk na jedna posesjg co stanowi dla powyzszego
terenu 100 Mk.

W oparciu 0 dane demograficzne oraz standard wyposazenia mieszkan w sanitariaty i stopien
skanalizowania przyjeto w projekcie do sporzadzenia bilansu $ciekOw nastepujace parametry

techniczne:
- norma jednostkowa sciekéw na Mk na dobe = 180,0 dm3, dla MKk,
- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej sptywu sciekéw Nd= 1,5

- wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej sptywu sciekéw Ng= 3,0.

W oparciu 0 powyzsze parametry techniczne sporzadzono bilans $ciekéw dla terenu objgtego
projektem skanalizowania.

Bilans sredni dobowy

Qsr.d.=100x 0,18 = 18 mz/d
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Bilans maksymalny dobowy
Qmax/d.=18x1,5=27ms/d
Bilans maksymalny godzinowy
Q max/h.= (27 x 3,0): 24 =3,37 ms/h=1 I/s.
[los¢ Sciekow jaka powinna by¢ przyjeta przez zaprojektowana kanalizacje wedhug
powyzszego wyliczenia wyniesie 3,37 ma/h
Straty na przewodzie ttocznym:
jednostkowy spadek cisnienia dla rur PE SDR 17 i $rednicy 75x4,5, dlatemperatury 10°C
i chropowatosci k=0.01 mm wg. wzoru Colebrooka-White’a:
wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp=Ah+hg

Hp=1,78+3,8=5,58m

DOBRANO:

1. Pompa produkcji ABS - AS 0630.205 S22/4D, 2,2 KW — szt.2 (lub réwnowazna)
2. Zhiornik z polimerobetonu o wymiarach 1200 x 3500 mm

Grubos¢ scianek zbiornika mawynosi¢ dladn 1200 mm - nie mnigj niz 40 mm,

Wymagane wyposazenie zbiornika:

- podest obslugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porgez — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belkawsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy nozowe DNG65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2
(obstuga z poziomu pokrywy)

- zawory zwrotne DN65 szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN65 - stal nierdzewna

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- Ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
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- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

3. Sterowanie - szafa sterujaca ukladu dwupompowego w oparciu o modul
telemetryczny GSM/GPRS.

N

. Roboty towarzyszace:

* Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podloze to powinno by¢ o grubosci
odpowiednigf dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka
zwirowa zaggszczona lub z chudego betonu,

= Osadzenie zbiornika;

= Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu,

= Oczyszczenie rurociagu tlocznego oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone;

= Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych
W przepompowni);

= Wykonanie przytacza do przewoddéw ochronnych, elementow metalowych przepompowni
0 rezystancji zapewnigacej ochron¢ przeciwporazeniowa - dla polaczen
wyréwnawczych;

= Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych
pompy oraz montaz tacznikoéw ptywakowych;

» Podtaczenie kro¢cOw zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjne;j;

= Zapewnienie medium do przeprowadzeniarozruchu,

» Utwardzenie drogi dojazdowe do miejsca posadowienia zbiornika;

=  Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni

sterownia pomp;

4. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczeniaich rzeczywistych rzednych.

Sieci nadezy wykonywa¢ metoda wykopu otwartego. Wykopy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box.

Roboty ziemne wykona¢ koparka z odkladem urobku 1 m od krawedzi wykopu,

Z wyrownaniem dna rg¢cznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie.
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Stosowac podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke o grubosci 30 cm dla przewodu
wodociagowego i 20cm dla przewodu kanalizacji sanitarng. 30 cm nad rurociagiem
wodociagowym Utozy¢ tasme koloru niebieskiego z wktadka metalowa, nad rurociagiem
tlocznym koloru brazowego . Zasypac pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co 30 cm.
Jako material na obsypke i nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad rura) stosowa¢ materiat
sypki taki jak: zwir, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, II lub III). Pozostata
cze$¢ wykopu mozna zasypac wykorzystujac grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie
powinno odbywac si¢ warstwami z zaggszczaniem co 10-30 cm.
W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow organicznych warstwy I (tor-
fy) proponuje si¢ je usuna¢ z podloza. Wszelkie przegtgbienia ponizej przyjgtego poziomu
posadowienia nalezy uzupeti¢ podsypka piaszczysto-zwirowa.
Stopien zaggszcezenia gruntu w wykopie powinien wynosié:
- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanel metody Proctora,
- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.
Po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Zasypanie wykopow
nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym przytaczy przez Inspektora Nadzoru, w otwartym
wykopie, oraz po inwentaryzacji geodezyjnej.
Roboty wykona¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. Odwodnienie wykopow.

Badania geologiczne wykazaty wystgpowanie na trasie projektowanych sieci wody gruntowe;j
0 swobodnym zwierciadle na glgbokosciach 1,5m — 1,7m.

Jezeli wystapi napltyw wody gruntowej do wykopu nalezy odpompowac ja z dna wykopu przy
pomocy pompy spalinowe lub elektryczng. Przy duzym naptywie wody gruntowej do
wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow. Przy odwadnianiu
danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny byc¢
stopniowo wyciagane w miarg zasypywania wykopoéw i wptukiwane na nast¢gpnym, tak zeby
nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji iglofiltrowej. Przy wptukiwaniu iglofiltréw nalezy
zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne, wykonujac odkrywki. Wode z wykopu
nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociagami do pobliskiego rowu. Ilo$¢ igtofiltrow, ich

rozstaw, gtebokos¢ wplukania oraz ilos¢ pracujacych agregatow pompowych pracujacych
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jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow na budowie. Rozliczenie ilosci
godzin pracy agregatu pompowego powinna nastapi¢ w oparciu o potwierdzone przez
Inspektora nadzoru raporty pracy pomp.

Opracowat:

mgr inz. Anna Ciszewska-Machowicz
Upr. bud. Nr ZAP/0083/PO0S/10
do proj. bez ogr. w spec;. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Robert Machowicz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia
sciekow oraz budowa sieci wodociagowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do

przepompowni”

Projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa i adres inwestora:

Urzad Gminy Manowo
Manowo 40, 76-015 Manowo

Imi¢ i nazwisko projektanta:
mgr inz. Anna Ciszewska-Machowicz
Imig¢ i nazwisko sprawdzajacego:

mgr inz. Renata K acperek-Sotomska
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

I. SIECI
1. Informacje ogdlne.
1.1. Sie¢ wodociagowa ® 110 PEHD — dtugosci ~350mb wraz z czterema hydrantami DN 80;
1.2. Sieci kanalizacji sanitarngg ® 200 PCV  — dhugosci ~350mb, w tym 15 studni
® 400 PCV;
1.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 75 PEHD — dlugosci ~350mb, ze studnia
rozprezna - betonowa @& 1200mm oraz przepompownia Sciekow @ 1200mm
z polimerobetonul.
2. Czg$¢ opisowa

a) Zakresrobot dla catego zamierzenia budowlanego — sie¢ wodociagowa:

— wykonanie rurociagu PEHD dn 110mm,

— Wwiaczenie przewodu do istnigjacego wodociagu ® 125 za pomoca trojnika
PE- 125/125/110, wraz z montazem zasuwy DN 100;
- montaz hydrantéw podziemnych dn 80 wraz zasuwami DN 80 za pomoca trojnikow;

b) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego — sie¢ kanalizacyjna:
- wykonanie przewodu PCW @ 200;
- montaz studzienek rewizyjnych PCW ® 400 mm,
- Whaczenie do projektowanej przepompowni.

C) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego — przewod tloczny kanalizacji
sanitarng:
- wykonanie przewodu PEHD dn 75mm;
- montaz studni rozprgznej @ 1200;
- montaz przepompowni © 1200;

d) Kolgnos¢ realizacji poszczegolnych elementow robot:

— wytyczenie geodezyjne,

— zdjgcie warstwy humusu,

— roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopu,

— wykonanie warstwy podsypki piaskowej,

— montaz przewodu wraz z uzbrojeniem i armatura,
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— zasypanie wykopu po wykonaniu prob szczelnosci:
o Warstwa ochronna zasypki,
. Ulozenie tasmy lokalizacyjnej,
o Zasypka pozostatej czgsci wykopu;
— wykonanie dezynfekcji przytacza/proby szczelnosci
— rozplantowanie humusu,
— oznakowanie uzbrojenia sieci za pomoca tabliczek,
— roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Przepompownia

- Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podloze to powinno by¢ o grubosci
odpowiednig dladanych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa
zageszczona lub z chudego betonu

- Osadzenie zbiornika;

- Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu,

- Oczyszczenie rurociagu ttocznego oraz dna przepompowni jesli Sa zanieczyszczone;

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterownicze) przy zapewnieniu napigcia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych
W przepompowni);

- Wykonanie przytacza do przewodow ochronnych, elementow metalowych przepompowni
0 rezystancji zapewnigjacej ochrong przeciwporazeniowa - dla potaczen wyréwnawczych;

- Doprowadzenie przewodu z rur PV C umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych
pompy oraz montaz tacznikoéw ptywakowych;

- Podtaczenie kro¢cow zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjnej.

- Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

- Utwardzenie drogi dojazdowej do miegjsca posadowienia zbiornika

- Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni
sterownia pomp.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

- Wykopy i roboty montazowe przy budowie Sieci;

- Istnigjace ciagi komunikacyjne.
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4. Przewidywane zagrozenia
- roboty ziemne
* praca maszynowego sprz¢tu cigzkiego
- strefy sktadowania materiatdéw konstrukcyjnych i budowlanych
- drogi transportu materialdéw konstrukcyjnych i budowlanych
- roboty montazowe w wykopie
- uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z uktadanym rurociagiem
5. Wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznga i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Powota¢ kierownika budowy.
- Poprawnie zagospodarowac plac budowy.
- Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwsze
pomocy, BHPi p.poz.
- Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed przystapieniem
do realizacji robot na stanowiskach pracy.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji
I bezpieczng pracy branz bioracych udziat w inwestycji, ktore pracownicy maja obowiazek
zna¢ 1 stosowaé. Wiedza o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Ponadto kazdy wykonawca ma obowiazek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
- zatozy¢ dziennik budowy
- opracowa¢ harmonogram organizacji robot
- ustawi¢ tablicg administracyjna budowy
- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢
- Wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatéw budowlanych
- Wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementdw budowlanych
- wyposazy¢ teren budowy w sprze¢t BHP 1 P.Poz
- zapewni¢ $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej

I stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.
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- stosowac sprawny i odpowiedni sprz¢t mechaniczny,
- stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne,
- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecno$ci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych,

- stosowac¢ odpowiedni sprzgt BHP przy pracach ogoélnych i na wysokosci.

Kierownik budowy powinien wykonaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120/2003).

Przed przystapieniem do realizacji robdt , kierownik budowy powinien zatrudnionym
pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych wystapi¢
zagrozeniach , sposobie ich przeciwdzialania 1 postepowaniu w przypadku ich wystapienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy musza posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac.

Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotycza wlasciwej organizacji stanowisk pracy,
postugiwanie si¢ narzedziami technicznie sprawnymi oraz wlasciwego transportu materiatow
i urzadzen.

Nalezy zaplanowa¢ drogg przemieszczania materiatdw o wigkszych gabarytach oraz, jezeli
potrzeba oznaczy¢ ja i ustanowic kierujacego ruchem.

Stanowisko pracy powinno by¢ uporzadkowane i dobrze oswietlone .

Stanowiska pracy na wysokosci ( pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo
| zabezpieczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami oOraz dostosowane do rodzaju
wykonywanych robot.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna.

Wykonawca na wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowaé
numerem telefonu do najblizszej jednostki Strazy Pozarne;.

Calos¢ robot nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.47/2003 ).

W czasie wykonywania prac powinien by¢ pelniony nadzor czuwajacy nad przestrzeganiem

warunkéw BHP i prawidlowym prowadzeniem prac.
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Uwagi koncowe:
— Projekt budowlany opracowany zostat kompleksowo ze wszystkimi elementami
zagospodarowania pasa drogowego.

— Wytyczenie projektowanego obiektu budowlanego powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Opracowata:

mgr inz. Anna Ciszewska-Machowicz
Upr. bud. Nr ZAP/0083/PO0S/10
do proj. bez ogr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inZ. Robert Machowicz
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