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GMINY MANOWO
woj. zachedniopomorskie

GPB 6730.28.2012. ZC

Manowo, dnia 12.06.2012r.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
NR 28/2012

Na podstawie:

- art. 4 ust. 2, pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003 . Nr 80 péz. 717 z pézn. zm.);

- art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami { Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pézn. zm.);

- art. 104 j art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.);

- Trozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2 1999 r., Nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczer;
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1589),

po rozpatrzeniu wniosky Elektrociepfowni Rosnowo Spétka z 0.0. Rosnowo 27, 76-042
Rosnowo i po stosownych uzgodnieniach ‘ : e

ustalam warunki zabudowy

dla przebudowy istniejacej sieci c.o. na terenie osiedla mieszkaniowego -
Rosnowo gm. Manowo, na dziatkach: nr 226/6, 226/7, 226/8, 228/9, 226/10,
226113, 226/14, 226/15, 226/16, 226/17, 226118, 226/19, 226/20, 226/21, 226/22,
226/24, 226125, 226/26, 226/27, 226/28, 226129, 226/30, 226/31, 226/32, 226/34,
226/35, 226/36, 226/38, 226/39, 226/41, 226/42, 226/44, 227, 234114, 234/15,
234116, 234/17.

Ustalenia projektowe i realizacyjne:

1. ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy - infrastruktura techniczna;

2. ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy i zagospodarowania terenu - przebudowa
istniejgcej wodnej sieci ¢. 0. o parametrach 120/60°, na terenie osiedia mieszkaniowego
~ Rosnowo.

3. ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) wymiana istniejgcej wodnej sieci cieplnej od kotlowni do weziow w budynkach na sie¢
cieplng z rur stalowych preizolowanych o parametrach grzewczych  120/60°
i cisnieniu roboczym 10bar;

2) trasa sieci ciepinej zgodnie z zatgczona mapg;

3) przejécia pod drogami zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi.

4. ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;:

1) teren znajduje sie w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000, Dolina
Radwi, Chocieli i Chotli - PLH 320022;

2) teren znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu ,Dolina Radwi" w ktérym
obowigzujg ustalenia Rozporzadzenia Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj.
Zachodniopom. Nr 25, poz. 497);

3) w zwigzku z powyzszym nalezy uwzglednié¢ uwarunkowania wynikajgce z w/w
przepisow odrebnych i uwzgledni¢ uwarunkowania Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w tym zakresie: :

5. ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej - nie wystepuja;
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6. ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej -

- zachowa¢ normatywne odlegiosci od istniejgce] infrastruktury technicznej, budynkow i
obiektow. Szczegding uwage nalezy zwroci¢ przy skrzyzowaniach projektowanej sieci
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym infrastruktury
technicznej;

- obstuga  komunikacyjna - z  wykorzystaniem istnigjacej dostepnodci 1 obsiugi
komunikacyjnej;

- przejscie cieptociggu pod drogg wojewddzka (dziatka nr 227) uzgodnié z Zachodnio-
pomorskim Zarzadem Drdg Wojewddzkich w Koszalinie;

- pozostate media : nie dotyczy.

7. ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich
- inwestycja nie powinna by¢ uciazliwa dla otoczenia , nie moze pogarsza¢ warunkow

uzytkowania nieruchomoséci sasiednich ( dojazdy, parkowanie, funkcje obiektow).
Ucigzliwos¢ inwestycji nie moze wykracza¢ poza granice wnioskowanych dziatek oraz
ogranicza¢ inwestowania na sasiednich dziatkach, a takze negatywnie wplywac na
Srodowisko;

- zgodnie z art5 ust1  ustawy prawo Budowlane - obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany
okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj.

8. ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendéw lub obiektow
podiegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw — nie
dotyczy;

9. inne ustalenia: ;

- Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci oraz
uprawnien oséb frzecich.

- Jezell decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( nie dotyczy stawki
procentowej w zwigzku ze wzrostem wartosci nieruchomosci), przepisy art. 36 oraz 37
stosuje sie odpowiednio. ;

- Projekt budowlany powinien spemiaé warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz, U. z2006 r. nr 156, p6z. 1118; z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 75 poz. 690). :

- Planowana inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana w sposob
gwarantujgcy ochrone uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, zgodnie z art. 5 pkt 9
Prawa budowlanego.

- Do projektu budowlanego Inwestor winien zalgczyé oSwiadczenie stwierdzajgce
prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dot. dziatek na ktérych ma by¢
realizowana przedmiotowa decyzja. Prawem takim jest tytul wynikajacy z prawa
wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub
stosunku zobowigzujgcego, przewidujgcego uprawnienia do  wykonania robét
budowlanych.

Uzasadnienie

W postepowaniu przeprowadzono zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analize warunkédw zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym zrealizowana zostata inwestycjia. Decyzja
dotyczy przebudowy sieci cieplngj c.o. 12080°C na terenie osiedia mieszkaniowego
- Rosnowo na dziatkach nr 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 226/10, 226/13, 226/14, 226/15,
226/16, 226/17, 226/18, 226/19,2 26/20, 226/21 226/22, 226/23, 226/24, 226/25, 226/26,
226/27, 226/28, 226/29, 226/30, 226/31, 226/32, 226/34, 226/35, 226/36, 226/38, 226/39,
226/41, 226/42, 227, 234/14, 234/15, 234/16, 234/17. Obszar przez ktory przebiega¢ bedzie
projektowana przebudowa sieci c.0. nie jest objety planem miejscowym ale jest objety



formami ochrony przyrody zgodnie z ust. 4 decyzji. Zakres budowlany polega na przebudowie
istniejacej sieci ¢.o. i nie bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko.

Pouczenie.

]

Qd niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Koszalinie , za moim posrednictwem w terminie 14 dni od
daty jgj otrzymania.

. Organ stwierdzi wyga$niecie decyzji (art. 65 wust1 ustawy o planowaniu

| zagospodarowaniu przestrzennym ), jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na
budowe lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, péz. 1635)
- zalgeznik do ustawy ( tabela) - dokonanie czynnosci urzedowej; pozycja 8 - decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pobrano optate skarbowg w wysokosci
107,00 zt. { stownie sto siedem zt.).

Zatgcznik:
1. Mapa syt.-wys. w skali 1:1000,
2. Analiza funkgcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
WO JdT
o
Roman Klosowski
Otrzymuja;

1.

Elektrocieptownia Rosnowo Spotka z 0.0., Rosnowo 27, 76-042 Rosnowo,

2. Strony postepowania wg wykazu,
3. ala.
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ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA, JEGO ZABUDOWY
ORAZ STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO
w ramach decyzji o warunkach zabudowy

W postepowaniu przeprowadzono zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analize warunkéw zabudowy i zagospo-
darowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym zrealizowana zostata inwestycja.

Przedmiot analizy - przebudowa istniejgcej wodnej sieci c.o. 120/60° na terenie
osiedla mieszkaniowego - Rosnowo gm. Manowo na dziatkach : nr 226/6, 226/7,
226/8, 22619, 22610, 226/13, 226/14, 226115, 226/16, 226/17, 226/18, 226/19, 226/20,
226121, 226/22, 226/24, 226/25, 226/26, 226/27, 226/28, 226/29, 226/30, 226/31,
226132, 226/34, 226135, 226/36, 226/38, 226139, 226/41, 226/42, 226/44, 227, 234/14,
234715, 234/16, 234/17.

W postepowaniu przeprowadzono zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analize warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz
gtanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym zrealizowana zostata inwestycja.

Decyzja dotyczy przebudowy Decyzja dotyczy przebudowy wodnej sieci ciepinej c.o.
120/60°C na terenie osiedla mieszkaniowego-Rosnowo na dziatkach nr 226/6, 226/7, 226/8,
226/9, 226/20, 226/13, 226/14, 226/15, 226/16, 226/17, 226/18, 226/19, 226/20, 226/21
226/22, 226/24, 226/25, 226/26, 226/27, 226/28, 226/29, 226/30, 226/31, 226/32, 226/34,
226/35, 226/36, 226/38, 226/39, 226/41, 228142, 226/44, 227, 234/14, 234/15, 234/16, 234/17.

Obszar przez kitory przebiegac bedzie projektowana przebudowa sieci ¢.o. nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ale jest objety formami ochrony
przyrody zgodnie z ust. 4 decyzji. Zakres budowlany polega na przebudowie istniejacej sieci
c.0. i nie bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko.

Stan istniejacy

Na terenie osiedla obecnie znajduje sie kotlownia wodna, wysokotemperaturowa,
opalana paliwem stalym. Kottownia dostarcza energie cieplng na potrzeby grzewcze
budynkéw oraz cieplej wody uzytkowej poprzez wspotprace z weztem wymiennikowym
zlokalizowanym w budynku kotlowni. Wyprodukowane media dostarczane sg do odbiorcow za
pomocyg sieci cieplnej czteroprzewodowej. Istniejgca sie¢ ciepina wykonana jest metodg
tradycyjng z rur stalowych czamych (c.0.) oraz ocynkowanych (c.w.) izolowanych weing
mineralna pod papa, ukladana w kanatach nieprzetazowych.

Uwarunkowania realizacji:

— usytuowanie sieci zgodnie z zatgczong mapg;

— przejscie cieptociagu pod drogg wojewbdzkg — dziatka nr 227 uzgodni¢ z Zachodnio-
pomorskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Koszalinie;

— pozostale przejécia przez drogi wewnetrzne zgodnie z warunkami zarzgdey drogi;

~ teren znajduje sie w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000, Dolina Radwi, |
Chocieli i Chotli - PLH 320022;

— teren znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu ,Dolina Radwi" w kitdrym
obowigzujg ustalenia Rozporzadzenia Nr 4/20056 Wojewody Zachodniopomorskiego



z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. ,Woj. :
Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 497 ), w zwigzku z powyzszym nalezy uwzglednic
uwarunkowania wynikajace z w/w przepiséw odrgbnych i uwzglednié uwarunkowania
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska . w tym zakresie; :

— zachowaé normatywne odlegloéci od istniejacej infrastruktury technicznej i budowli.

‘Opracowata mgr inz. al"ch: EWé Zerﬁ’ré —ZP—0254 ?':.’.

mgr inZ. arch. \.

' Ewa Zemia [\/|

: "UAN/N/7210/630/87Y:
. §2ust 11813 ust. 1 p




Koszalin, dnia 25.06.2012 1.

ZZDW -3/BD/422b/292/12

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 matca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r., nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy 7 dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000r., nr 98, poz.
1071 z p6zn. zm.),
dzialajac w oparciu o upowaznienie udzielone uchwalg nr 795/11 Zarzadu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia upowaznienia
i pelnomocnictw panu Waldemarowi Wejnerowskiemu , Zastgpcy Dyrektora ds. Utrzymania

Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie

po rozpatrzeniu wniosku stozonego przez: Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe
HYDRONIKA, ul. Partyzantow 17, 75-411 Koszalin

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 168 w
m.Rosnowo (dziatka nr 227 ) obiektu w postaci sieci cieplowniczej

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi woj ewodzkiej nr 168 w m.Rosnowo (dzialka nr 227
obiektu w postaci sieci cieplowniczej ptzy zachowaniu nastepujacych warunkow:
... 1. Niewyraza si¢ zgody na naruszenie konstrulcji jezdni drogi wojewddzkiej
przy wykonywaniu robot w pasie drogowym, :
2. Zastosowaé tury ostonowe na szerokoéci pasa drogowego,
3. Lokalizacja i odleglos¢ od krawedzi jezdni nowoprojektowanych urzadzen
zgodna z zalaczonymi do wniosku planami sytuacyjnymi
4. Zezwolenie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych urzadzen , naniesionych
na plany sytuacyjne , posiadajace pieczeé Zachodniopomorskiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Koszalinie

Uzasadrnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

ZA ZGODNOSC Z ORYGiNAswL

____________ o



Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodaweg o obowigzku uzyskania przed rozpoczeciem prac
budowlanych pozwolenia na budowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j.: Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) lub dokonania zgloszenia
budowy albo wykonania robdt budowlanych w rozumieniu tejze ustawy, dla ktérych to
czynno$ci wilasciwy jest Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki w Szczecinie oraz poucza
sic o obowiazku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszezenie obicktu lub urzadzenia w pasie drogowym, o ktore to zezwolenie nalezy
wystapi¢ do Rejonu Drog Wojewodzkich w Koszalinie w trybie i na warunkach okreslonych
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia | czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sie, iz wnioskodawcy przystuguje prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane.

Nadto poucza sig, iz od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Szczecinie. Odwotanie sklada si¢ za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2 up. ZARZA WOIEWODZTWA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OPIS TECHNICZNY
1. Temat opracowania
2 Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejacego
4. Opis rozwigzan technicznych

4.1.  Roboty ziemne
4.2.  Roboty montazowe sieci c.o.
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3. Zestawienie materiatow
6. Zestawienie wspotrzednych geodezyjnych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r.,, Prawo budowlane”
(Jednolity tekst Dz. U. z dnia 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
— my nizej podpisani o$wiadczamy, ze »Projekt budowlany dwuprzewodowe;j,
wysokotemperaturowej, osiedlowej sieci cieplnej dla miejscowosci Rosnowo’’, zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajaty:

Jan Kozgkiewicz inz. KOW

Koszalin maj 2012 r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PDQ-4BF-V8p *

Pan Jan KOZAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1754/01

adres zamieszkania ul. Potczyriska 20/4, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektron

icznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik

owanego certyfikatu w dniu 2011-12-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

stronie Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZK]
75950 KOSZALIN

ul. adystawa Anders 1 1
Wiadystawa Andersa 34 Koszalin dnia 21.12.1998 roku

NR ZPNB - U.73427/ 22 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt.1, art. 14 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.4l4), oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz.38), po przeprowadzeniu
postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu w dniu 15 grudnia 1998 roku z
wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Ewie HORKOW
inZzynier inzynierii Srodowiska
ur.dnia 28 lipca 1958 roku w Koczata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 22/98

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
. Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Koszalinskiego, w terminie czternastu dni od
dnia jej dorgczenia. '

ZUp.  WOJEWODY

C —_—

inz. iechciad
Z-ca DYREKTORA WYDZ!IAtU
Zagospodarowunia Przestrzennego
i Nadzoru Budowlanego

trzvmuje:

1. Pani Ewa Horkow
ul. Wiadystawa IV-go 58¢/9
- KOSZALIN

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FWH-KN4-43K *

Pani Ewa HORKOW o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3312/02

adres zamieszkania ul. Wiadystawa IV 58c / 9, 75-347 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

) (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest Projekt budowlany dwuprzewodowej, wysokoparametrowe;
osiedlowej sieci cieplnej dla miejscowosci Rosnowo,

2. Podstawa opracowania

e warunki zabudowy,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych, skala 1:500
— aktualizacja luty 2012 1.,

e przepisy branzowe,

e bilanse cieplne odbiorcow ciepta,

e literatura techniczna,

e inwentaryzacja pomieszczen przeznaczonych na wezly cieplne.

3. Opis stanu istniejacego

Na terenie Osiedla Mieszkaniowego Rosnowo znajduje si¢ kottownia wodna, wysoko
temperaturowa, opalana paliwem statym. Kotlownia dostarcza energie cieplng na potrzeby
grzewcze budynkow oraz cieptej wody uzytkowej poprzez wspdlprace z weztem
wymiennikowym zlokalizowanym w budynku kotlowni. Wyprodukowane media dostarczane
sg do odbiorcéw za pomoca sieci cieplnej czteroprzewodowej. Istniejaca sieé¢ cieplna
wykonana jest metoda tradycyjng z rur stalowych czarnych (c.0.) oraz ocynkowanych (c.w.)
izolowanych wetng mineralna pod papa, uktadana w kanatach nieprzetazowych.

Na terenie Osiedla Mieszkaniowego Rosnowo planuje si¢ wykonaé wymiane istniejacej
sieci cieplnej na sie¢ cieplng z rur stalowych preizolowanych.

Parametry pracy sieci:
e temperatura — woda 120/60°C
e cisnienie robocze 10 bar

4. Opis rozwigzan technicznych
4.1. Roboty ziemne

Wytyczenie trasy sieci ¢.0. w terenie, zlecié uprawnionemu geodecie.

Wykopy do ukladania sieci c.o. na odcinkach o zageszczonym uzbrojeniu
podziemnym oraz na dziatkach, ktérych wlasciciele nie wyrazaja zgody na wjazd sprzetu
mechanicznego nalezy wykonywaé recznie. W pozostatych przypadkach wykopy mozna
wykonywaé przy uzyciu koparki. Szerokos¢ dna wykopu 1,0 m. Nachylenie skarp 1:0,8.
Czes¢ trasy sieci zaprojektowano po trasie istniejacego kanatu cieplnego, po wczesniejszym
jego zdemontowaniu.

Po wytyczeniu trasy sieci, nalezy zdja¢ 30 cm warstwe ziemi urodzajnej i odlozy¢
na oddzielnym odktadzie, po czym przystapi¢ do wykonania wykopu wlagciwego z odkladem
urobku w obrgbie wykopu liniowego.



Wykopy wykona¢ z obnizeniem ok. 15-17 cm od rzgdnej osi rurociagéw okreslonych
na profilach. Po wykopaniu, na dnie wykopu usypa¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm, ubijajac
wibratorem. Po zmontowaniu rurociagdw i systemu alarmowego oraz probie szczelnosci,
badaniach radiologicznych spawéw i mufowaniu potaczen rurociagi zasypa¢ piaskiem 10 cm
ponad wierzch plaszeza, ubijajac wibratorem.

Na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawcza a nastepnie wykopy zasypa¢ gruntem
z urobku, ubijajgc warstwami grubosci 20 cm do wyréwnania z poziomem istniejacego
terenu. Ostatnig gorna warstwe zasypac ziemig urodzajng z osobnego odktadu.

4.2. Roboty montazowe sieci c.o.

Projektuje si¢ wykonanie sieci c.0. od kotlowni do weztéw w budynkach
% zastosowaniem systemu rur preizolowanych
w  wersji  standard. = Ukladanie  sieci  zgodnie z  planem  sytuacyjnym
1 schematem montazowym.

Montaz rur obejmuje spasowanie, polaczenie rur i ksztaltek przez spawanie,
polaczenie systemu alarmowego, badanie radiologiczne min. 50% spawow i prébe wodng na
cisnienie py~ 1,6 MPa. Po wykonaniu w/w prac i ich pozytywnej ocenie po koniecznych
badaniach i probach, mozna przystapi¢ do piankowania i mufowania potaczen spawanych
przy uzyciu muf termokurczliwych. Przejscia rurociagdw preizolowanych przez przegrody
budowlane w tulejach $ciennych gumowych zabetonowanych w otworach przegrod.
Koncowki rur preizolowanych za przegrodami zabezpieczy¢ pokrywami koncowymi
termokurczliwymi.

Rownolegle z montazem rurociggdw wykonaé¢ potaczenia przewoddéw instalacji
alarmowej, dostosowujac system potaczen i obwoddéw do wybranego systemu alarmowego.
Proponuje si¢ zastosowanie systemu impulsowego z detektorami usterek rozmieszczonymi w
wezlach cieplnych lub kotlowni obstugujacymi petle instalacji alarmowej o maksymalnej
dtugosci 2000 m (1000 m rurociagu).

Przy montazu rurociagéw preizolowanych i instalacji alarmowej stosowaé sie do
Instrukcji sktadowania, montazu i taczenia, producenta rur.

Dla zapewnienia prawidtowej wydtuzalnosci rurociagéw zaprojektowano kompensatory
preizolowana a na zatamaniach nalezy utozy¢ poduszki kompensacyjne. Przed zasypaniem
rurociggédw wykona¢ pomiar geodezyjny trasy sieci c.o. zlecajac ustuge uprawnionemu
geodecie.

4.3.  Ukladanie rurociaggéw w kanalach istniejgcych

Szerokos¢ istniejacych kanatéw jest odpowiednia do montazu nowoprojektowane;j
sieci cieplnej bez konieczno$ci demontazu $cianek. Nalezy zdemontowaé przykrycie a
nastgpnie na dnie kanatu usypa¢ podsypke piaskows do rzednej posadowienia sieci ubijajac
wibratorem warstwami gr. 20 cm. Po zmontowaniu rurociggdw i systemu alarmowego oraz
probie szczelnosci, badaniach radiologicznych spawéw i mufowaniu potaczen rurociagi
zasypa¢ piaskiem 10 cm ponad wierzch ptaszcza, ubijajac wibratorem.

Na obsypce ufozy¢ tasme ostrzegawcza a nastepnie wykopy zasypa¢ gruntem
z urobku, ubijajac warstwami grubosci 20 cm do wyréwnania z poziomem istniejacego
terenu. Ostatnig goérng warstwe zasypac ziemia urodzajng z osobnego odktadu.

Przejscia przylaczy pod nawierzchniami drég osiedlowych zaprojektowano w
istniejacych kanatach cieptowniczych.

W tym celu odcinki kanatéw w odlegtosci ok. 1,5 m od krawedzi drég, chodnikéw
nalezy zdemontowa¢, a nastgpnie do rzednej posadowienia rur zamuli¢ mieszankg wodno —



piaskowg. Z poziomu przedtuzenia wykopow wprowadzié do pozostawionych kanatow
rurociagi preizolowane. Wnetrza kanatow nad rurociagami pod drogami- po ulozeniu rur na
wlasciwych rzednych réwniez nalezy zamuli¢ stosujac polptynng mieszanke piaskowo-
wodna.

4.4. Proby

Po wykonaniu wszystkich robét (sieci + wezly) wykonac¢ probe na goraco.

/



5. Zestawienie materialow

Ilosé
Lp. Rodzaj materialu [1113:111] [nIan] [s7t)] zasilani%/powr(')t
RURA PREIZOLOWANA
L=12m | L=6m L12 L6
1 Rura preizolowana 150 280,0 24 - 48
2 Rura preizolowana 125 157,0 13 - 27
3 Rura preizolowana 100 8.0 1 - 2
4 Rura preizolowana 80 175,5 15 - 30
5 Rura preizolowana 65 112,5 10 - 19
6 Rura preizolowana 50 13,0 1 - 3
7 Rura preizolowana 40 113,5 10 - 20
8 Rura preizolowana 32 421,0 36 - 72
9 Rura preizolowana 25 4,0 1 - 1
TROJNIK PREIZOLOWANY WZNOSNY
10 | Tréjnik preizolowany | 150/40/150| - 2 4
12 | Tréjnik preizolowany |125/40/125| - 2 4
13 | Tréjnik preizolowany | 125/32/125| - 3 6
14 | Tréjnik preizolowany |125/25/125 - 1 2
15 | Tréjnik preizolowany |100/80/100| - 1 2
16 | Tréjnik preizolowany 80/32/80 - 2 4
17 | Tréjnik preizolowany 80/65/80 - 1 2
18 | Trojnik preizolowany 65/50/65 - 1 2
19 | Tréjnik preizolowany 65/32/65 - 2 4
20 | Tréjnik preizolowany 50/32/50 - 1 2
21 | Tréjnik preizolowany 40/32/40 - il 8
TROJNIK PREIZOLOWANY ROWNOLEGLY
22 | Tréjnik preizolowany ‘ 150/32/150 ' - l 2 4
KOLANO PREIZOLOWANE 90°
23 Kolano preizolowane 150 - 5 10
24 Kolano preizolowane 100 - 1 2
25 Kolano preizolowane 80 - 8 16
26 Kolano preizolowane 32 - 23 46
KOLANO PREIZOLOWANE 60°
27 ’ Kolano preizolowane I 150 | - | 2 4
KOLANO PREIZOLOWANE 30°
28 ’ Kolano preizolowane ’ 150 I - l 2 %
ZWEZKA PREIZOLOWANA
29 | Zwezka preizolowana 150/125 - 1 y!
30 | Zwezka preizolowana 125/100 - 1 2




Zwezka preizolowana 100/80 - 1 2
Zwezka preizolowana 80/65 - 1 2
Zwezka preizolowana 80/32 - 1 2
Zwezka preizolowana 65/32 - 1 2
Zwezka preizolowana 50/32 - 1 2
Zwezka preizolowana 40/32 - 4 8
KOMPENSATOR PREIZOLOWANY
K01.npensator 1 )
38 preizolowany 150 -
Kompensator 7 4
39 preizolowany 125 -
Kompensator 1 )
40 preizolowany 65 -
Ko1.npensator 1 )
41 preizolowany 40 -
ZESPOL ZLACZA - NASUWKA Z POLIETYLENU PEHD -TERMOK.
42 Zespodt zlacza 150 = 40 80
43 Zespot zlacza 125 - 26 52
44 Zespot zlacza 100 = S 10
45 Zespot ztacza 80 . 34 68
46 Zespol ztacza 65 = 18 36
47 Zespot zlacza 50 - 4 8
48 Zespot zlacza 40 - 20 40
49 Zespot zlacza 32 " 84 168
50 Zespot zlacza 25 - 1 2
AMORTYZATOR GUMOWY
51 Amortyzator gumowy 150 - 1 2
52 | Amortyzator gumowy 32 . 21 42
53 | Amortyzator gumowy 25 . 1 2
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Y

5993178.46
5993179.64
5993178.03
5993203.56
5993193.05
5993263.97
5993267.71
5993264.05
5993261.38
5993256.69
§993255.72
5993255.45
5993339.02
5993343.10
5993384.97
5993402.98
5993408.80
5993430.42
5993447.99
5993503.89
5993511.36
5993510.25
5993509.01
5993524.15
5993582.01
5993583.01
5993594.19
5993601.66
5993629.94
5993263.21
5993264.43
5993263.30
5993302.70
5993316.70
5993314.11
5993306.71
5993252.56
5993249.71
5993328.69
5993312.17
5993309.33
5993303.50
5993298.75
5993326.20
5993328.63

X

5585132.98
5585132.69
5585126.26
5585119.86
5585077.91
5585058.54
5585045.49
5585030.84
5585020.18
5585001.42
5585001.66
5584996.47
5584976.31
5584975.31
5584965.81
5584961.24
5584959.77
5584954.47
5584950.17
5584935.92
5584934.00
5584929.69
5584924.84
5584921.09
5584906.77
5584910.48
5584907.65
5584905.78
5584898.69
5585031.05
5585035.90
5585036.19
5585010.25
5585006.76
5584996.07
5585027.19
5584989.05
5584976.14
5584933.87
5584937.89
5584926.23
5584927.65
5584908.13
5584923.67
5584923.07

Zestawienie wspolrzednych geodezyjnych (X,Y)

46
47
48
49
50
51
52
53
54
o’
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
12
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Y

5993328.28
5993343.56
5993406.07
5993408.21
5993426.73
5993434.99
5993437.34
5993388.47
5993403.76
5993400.71
5993425.08
5993423.90
3993393.13
5993391.90
5993371.92
5993372.14
5993430.90
5993444.94
5993504.44
5993502.95
5993498.11
5993481.96
5993494.54
5993493.28
5993502.95
5993572.25
5993603.80
5993606.18
5993506.20
5993568.74
5993551.14
5993549.91
5993568.11
5993584.53
5993578.70
5993583.22
5993586.61
5993591.35
5993601.04
5993601.73
5993596.58
5993598.04
5993521.83
5993505.10

X

5584921.62
5584977.26
5584973.82
5584982.56
5584988.00
5584986.00
5584995.71
5584978.05
5584937.80
5584924.49
5584918.90
5584913.73
5584940.25
5584934.38
5584938.98
5584939.96
5584956.41
5584937.76
5584931.18
5584925.36
5584926.60
5584861.59
5584858.31
5584853.47
5584850.95
5584832.87
5584824.65
5584834.37
5584863.54
5584818.76
5584823.24
5584818.40
5584816.24
5584915.87
5584917.48
5584934.90
5584934.03
5584952.43
5584949.93
5584952.62
5584916.93
5584892.05
5584911.94
5584940.78



INFORMACJABIOZ

SIECI CIEPLNEJ WYSOKICH PARAMETROW 120/60°C; P=10 BAR

Nazwa zadania:

Adres:

Inwestor:

PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO NA TERENIE
OSIEDLA MIESZKNIOWEGO W ROSNOWIE

OSIEDLE MIESZKANIOWE — ROSNOWO, GMINA MANOWO,
OBREB EWIDENCYJNY: ROSNOWO

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 226/10,
226/13, 226/14, 226/16, 226/17, 226/18, 226/19, 226/20, 226/21,
226/22, 226/24, 226/25, 226/26, 226/27, 226/28, 226/29, 226/30,
226/31, 226/32, 226/34, 226/35, 226/36, 226/41, 226/42, 226/43,
226/44,227,234/17, 234/27,

ELEKTROCIEPLOWNIA ROSNOWO SPOLKA Z O. O.
ROSNOWO 27, 76 — 042 ROSNOWO

Zespo!l projektowy

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis,

Opracowal:

mgr inz.
Piotr Sliwinski

Koszalin - maj 2012 r.



Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
elementéw:

demontaz istniejacej sieci c.o. i kanatow

roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie (wykopy i zasypanie)
montaz rurociagdéw z rur preizolowanych i przewodéw sygnalizacyjnych
mufowanie i piankowanie potaczen spawanych

Wykaz istniejacych budynkow

obiekty istniejace to budynki mieszkalne wielorodzinne, uzytecznosci publicznej
oraz szkola z usytuowaniem przedstawionym na planie sytuacyjno
— wysokosciowym

Elementy zagospodarowania dzialki lub tereny, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

roboty budowlane prowadzone beda na terenie osiedla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym

zaden z elementow zagospodarowania dzialek nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsc ich wystepowania

praca koparki przy wykonywaniu robdt ziemnych i zatadunek nadmiaru gruntu na
samochody do wywozu moga powodowa¢ udary fizyczne i przysypanie gruntem
prace spawalnicze (gazowe lub elektryczne) moga powodowaé poparzenia,
zatrucie acetylenem lub porazenie pradem

prace przy mufowaniu i piankowaniu polgczen rurociagéw moga powodowaé
poparzenia od palnikéw lub zatrucia przy piankowaniu zestawem do piankowania

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow, przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegélnie
niebezpiecznych obejmuje imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
obowigzkowo odby¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia
nalezy odnotowac w rejestrze szkolen stanowiskowych. Rejestr przechowywany
jest u kierownika budowy

osoby wykonujace prace objgte zakresem powinny posiadaé stosowne uprawnienia
wykonawcze (spawacze, montazysci, operatorzy sprzetu)

podczas wykonywania robot szczegoélnie niebezpiecznych kierownik budowy
okresla szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w znaki informujace o zagrozeniach

strefy niebezpieczne i przejscia nalezy oswietlic 1 oznakowaé znakami
ostrzegawczymi



stanowiska pracy zabezpieczy¢ w sprzet i $rodki zabezpieczajace
miejsca przej$¢ komunikacji pieszej nad wykopami wyposazy¢ w kladki
z barierkami

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za ubezpieczajace bezpieczng i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej

opisaé na tablicy informacyjnej w widocznym i ogélnodostgpnym miejscu numery
telefonow potrzebne na wypadek pojawienia si¢ pozaru, awarii i innych zagrozen
zwigzanych miedzy innymi z przebudowa sieci cieplnej

pracownikow przeszkoli¢ w zakresie bhp

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

dokumentacja zwigzana z realizacja danego zadania budowlanego winna by¢
przechowywana u kierownika budowy

teren budowy (wykopy liniowe) wyposazy¢ w znaki informujace o zagrozeniach
nad otwartymi wykopami liniowymi pod ciagami pieszymi ustawi¢ ktadki dla
pieszych z barierkami i oznakowaé znakami ostrzegawczymi i wyposazy¢
w o$wietlenie na okres nocny

stanowiska pracy wyposazy¢ w sprzet i srodki ochrony bezposredniej

otwarte wykopy liniowe zabezpieczy¢ wzdtuznie tasmg ostrzegawcza rozpigta na
wysokosci 80 cm n.p.t.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

materialty skladowa¢ w miejscach do tego wustalonych w porozumieniu
z wlascicielami terendw w oparciu o instrukcje dostawy materiatlow



