=66.71

Proj. pofqczenie z przewodem 965, Rz.o.

- 1,50

67.86 [ Tr6inik_preizolowany wznosny #65/32/65 mm

POZIOM POROWNAWCZY 95.00 m n.p.m. MW
RZEDNA TERENU ISTN. 3 &
RZEDNA 0SI SIECI 85 8 &
ZAGKEBIENIE 0SI SIEC] R
SPADKI, DEUGOSC S5
SREDNICA, MATERIAL 32
ODLEGLOSCI g . °
27 86

Do wezta kompaktowego

Q=100KW

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

oL 17 NGRSOl | SKALA: 1:100/500|  Rys. 23 | Data: 05.2012r.
75—411 KOSZALIN
. . . Obiekt:
Opracowali: Nruprawnien Podpis " DWUPRZE WODOWA, WYSOKOPARAMETROWA,
P OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA
Asystent proj. | i Siwinski W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH
. | mgr inz. ) Inwestor: Elektrocieptownia Rosnowo Spolka z o.o.
Asystent proj. | Grzegorz Naszydtowski Rosnowo 27, 76—042 Rosnowo
Rysunek:
Projektant Jan Kozakiewicz A/PNB/8300/57/81
inz. Temat: -
Sprawdzajacy | s Horkow IPNB-U.73427/22,/98 ema PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z WEZLAMI DWUFUNKCYJINYMI




