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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

63.89|Kolano preizolowane 90° 832 mm

RZEDNA TERENU [STN.

63.11

RZEDNA OSI SIECH

1.17| 62.72| 63.89|Tréjnik preizolowany réwnolegty 8 150/32/150 mm

0.801 63.09

0.78
1.20]| 63.50] 64.70|Klub budynek nr 8
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< . . . Obiekt:
SREDNICA, MATERIAL 2352 |L.=27.00m Opracowali Nr uprawnien Podpis " DWUPRZEWODOWA, WYSOKOPARAMETROWA,
P OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA
ODLEGLOSC) 3B 8 Asystent proj. | i Siwinski W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH
1100 26.00 o | myr inz. . Inwestor: Elektrocieptownia Rosnowo Spétka z o.o.
Asystent proj. | Grzegorz Naszydfowski Rosnowo 27, 76—042 Rosnowo
11y Rysunek:
10711 38 Projektant Jan Kozakiewicz A/PNB/8300/57/81 vene
iz Temat:
| PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
SPrawdzajecy | Fwg Horkow ZPNG=U.75427/22/98 SIECI CIEPLNEJ WRAZ 7 WEZEAMI DWUFUNKCYJINYMI




