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RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI SIECH

/ZAGLEBIENIE OSI SIEC

1.02| 63.18] 64.20|Tréjnik preizolowany wznosny 125/32/125 mm

0.76| 63.44| 54.90|Budynek nr 2
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

,HYDRONIKA"
ul. Partyzantow 17
75—411 KOSZALIN
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Data: 05.2012r.

SKALA: 1:100,/500 Rys. 9

. - , Obiekt:
Opracowali: Nruprawnien Podpis \ DWUPRZEWODOWA, WYSOKOPARAMETROWA,

g 2. OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA

Asystent projf. | piotr Siwinski W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH
. | mgr inz. ) Inwestor: Elektrocieptownia Rosnowo Spolka z o.o.
Asystent proj. | Grzegorz Naszydtowski Rosnowo 27, 76—042 Rosnowo
Rysunek:

Projektant Jan Kozakiewicz A/PNB/8300/57/81

inz. Temat: _
Sprawdzajacy \%MQ dorkon IPNB-U.73427/22,/98 PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z WEZLAMI DWUFUNKCYJINYMI




