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Rzut wezia c.o.
Sklepy
Budynek nr 19
skala 1:50

<

Z sieci c.0. 120/60°C

Legenda:

n.p. projektowane zasilanie c.o.
n.p. projektowany powrot c.o.

Y e e e e

w.p. projektowany powrdt c.o.
w.p. istniejace zasilanie c.o.
w.p. istniejacy powrdt c.o.
—_— istniejace zasilanie c.w.u.
istniejgca wew. inst. cyr.
istniejgca wew. inst. w.z.
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projektowane rozdzielacze c.o. 85/60°C
3%04 Q=65 kW
-
. Ah=3,5 mH,0
¢ 32
© ®©
w.p. projektowane zasilanie c.o. =
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A i BUDYNEK NR 19
— - 4 WEZEL JEDNOFUNKCYINY
Zespol projektowy:
[ mgr inz. Inwestor: Elektrocieplownia Rosnowo Spélka z o.o.
Asystent proj. Katarzyna Rosnowo 27, 76—042 Rosnowo
Niebieszczanska Rysunck:
revstort oror. | 2 ysunek: RZUT POMIESZCZENIA
systent. proj. /G\/f zegorz ) CZESC SANITARNO — TECHNOLOGICZNA
laszydtowski Temat:

projektowane zasilanie c.w.u.
projektowana wew. inst. cyr.
projektowana wew. inst. w.z.
odpowietrzenie, odwodnienie

Jon Kozakiewicz

Projektant 6T-V-63/63/77
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