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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam ze projekt budowlany ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU KLUBU WIEJSKIEGO W WYSZEBORZU"”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe instalacji elektrycznej w ramach przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku klubu wiejskiego w Wyszeborzu w zakresie:

- instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych

- instalacji zasilania podgrzewaczy wody

- instalacji elektrycznego ogrzewania podtogowego

- instalacji elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego

- instalacji bezpieczenstwa ppoz — oswietlenie awaryjne i wytgcznik ppoz
- instalacji odgromowej

- ochrony przeciwporazeniowej

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Inwentaryzacja

Uzgodnienia

Obliczenia techniczne
Obowiagzujace przepisy i normy

mhwn =

3. Projektowane rozwiazania techniczne

3.1. Zasilanie i rozdzial energii

Istniejacq instalacje elektryczng w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy w catosci zdemontowac.
Zaprojektowano nowg rozdzielnie gtéwng (RG) natynkowg zlokalizowang w pom. 7 pod schodami.
Rozdzielnie nalezy zasili¢ kablem miedzianym o przekroju min. 5x35mm2 od miejsca przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej (moze by¢ wymagane wystgpienie do operatora energetycznego o zwiekszenie mocy
zamowionej). Wszelkie zmiany zwigzane z gtdwnym uktadem pomiarowym oraz czescig przedlicznikowg
instalacji nalezy uzgodnic z dostawcq energii elektryczne;j.

Jako wytacznik gtdwny nalezy zastosowac roztgcznik izolacyjny typu FRX 304 100A z wyzwalaczem
wzrostowym potaczonym z przyciskiem ppoz przy wejsciu do budynku przewodem w izolacji niepalnej
(wytrzymatos$¢ ogniowa PH30). Przycisk ppoz. nalezy oznaczy¢ tabliczkg "Gtowny wytacznik pradu".

Z RG wyprowadzi¢ obwody zasilajgce wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne w obiekcie.
Zabezpieczenia i aparaty — wg schematu ideowego. Listwe PE rozdzielnicy podtaczy¢ za posrednictwem
gtéwnej szyny wyrownawczej do najblizszego uziomu o rezystancji R<20Q.

Ponadto w rozdzielnicy nalezy oznaczy¢ obwody oraz umiesci¢ informacje z nazwa, schematem ideowym i
opisem poszczegodlnych obwoddw. Rozdzielnice oznaczy¢ w widocznym miejscu znakiem ostrzegawczym.
Szczegoty wyposazenia i potaczen w RG — na schemacie ideowym (rys. E3).

Ze wzgledu na zastosowanie elektrycznego ogrzewania pomieszczen oraz wody uzytkowej moc
zapotrzebowana dla obiektu moze przekroczy¢ aktualng moc zamdwiong okreslong w umowie pomiedzy
uzytkownikiem obiektu a dostawcg energii. W takim wypadku nalezy wystgpi¢ do operatora energetycznego
0 zwiekszenie mocy przytaczeniowej zgodnie z obliczeniami z niniejszego projektu.

3.2. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Oswietlenie w obiekcie zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-1 z uwzglednieniem Sredniego natezenia
oswietlenia, rownomiernosci, wskaznika ol$nienia i poziomu oddawania barw. Zgodnie z wymogami normy
zastosowano oprawy na energooszczedne zrodta Swiatta (Swietldwki kompaktowe). Nalezy stosowac



Swietldwki o jednolitej temperaturze barwowej (zalecana 2700-3300K -barwa cieptobiata) i wskazniku
oddawania barw (R;)min. 80.

Dla pomieszczen komunikacyjnych, toalet i sal dobrano oprawy o$wietleniowe typu ,,downlight” na
Swietldwki kompaktowe 2x18W. Sterowanie oswietleniem w toaletach odbywac sie bedzie za pomocg),
czujnikéw PIR (toalety). Czujniki powinny mie¢ mozliwos$¢ ustawienia czutosci detekgcji ruchu (zasiegu), czasu
$wiecenia oraz progu natezenia Swiatta zewnetrznego, ponizej ktérego nastapi zataczenie oswietlenia
(zalecane ustawienie 200Ix).

Sterowanie o$wietleniem sali na parterze — za pomocg przycisku bistabilnego podwdjnego (zaluzjowy)
umozliwiajacego regulacje natezenia os$wietlenia opraw wyposazonych w stateczniki DSI wg systemu BASIC-
L wg tech. THORN). Przycisk nalezy potaczy¢ ze sterownikiem DSI-T zamontowanym w suficie
podwieszanym przewodem YDY 2x1,5mm?2. Sterownik umozliwia potgczenie do 25 opraw ze statecznikami
DSI. Oprawy faczy¢ ze sterownikiem szeregowo przewodem YDY 2x1,5mmz2.

Oprawy montowac¢ w miejscach pokazanych na rysunkach. Czujniki w toaletach montowac na Scianie tak,
aby swoim zasiegiem obejmowaty cate pomieszczenie. Zgodnie z PN-EN 12464 wymagane Srednie natezenie
os$wietlenia dla toalet powinno wynosi¢ min. 200Ix.

Laczniki oswietleniowe i przyciski montowac na wys. 140cm od podtogi.

Gniazda wtykowe w wykonaniu bryzgoszczelnym (IP44) w pom. gospodarczym montowac¢ na wys. min. 110
cm od podtogi (ok. 20cm nad blatem).

Pozostate gniazda montowac na wys. 25cm od podtogi.

Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami miedzianymi w izolacji i ostonie
polwinitowej 450/750V wykonang w systemie TN-S. Dla obwoddow o$wietleniowych dobrano przewody
3x1,5mmz2, a dla obwoddw gniazd wtykowych 3x2,5mmz2. Przewody ukfadac¢ w rurkach instalacyjnych pod
posadzka w warstwie ocieplenia (przejscia przez korytarz), w rurkach instalacyjnych lub peszel nad sufitem
podwieszanym i skosami na poddaszu, oraz w tynku (pozostate) w liniach réwnolegtych do krawedzi
pomieszczen.

3.3. Instalacja zasilania podgrzewaczy wody

Dla potrzeb dostarczenia cieptej wody uzytkowej do umywalek i zlewu w pom. gospodarczym zastosowano
przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 4kW kazdy. Na parterze zainstalowane beda 3 podgrzewacze, a
na poddaszu 2. Kazdy podgrzewacz zasili¢ z RG z osobnego obwodu przewodem YDY 3x4mm2. Obwody
podgrzewaczy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi B20A.

3.3. Instalacja elektrycznego ogrzewania podiogowego
Elektryczne ogrzewanie podtogowe na parterze oraz ogrzewanie akumulacyjne na poddaszu stanowi¢ bedg
podstawowe Zrédto ogrzewania w obiekcie.

Jako ogrzewanie parteru zaprojektowano jednostronnie zasilane przewody grzejne uktadane w warstwie
jastrychu. Montaz instalacji nalezy zaczac przed wylewaniem posadzek. Na folii przykrywajacej warstwe
ocieplenia (styropian) nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowg z drutu @3mm, ktdrg nalezy uziemic i objac
potgczeniem wyrownawczym. Siatke zala¢ ok. 3cm warstwg betonu. Na betonie utozy¢ siatke montazowa, do
ktérej mocowane bedg przewody grzejne. Przewody mocowac w sposob stabilny zaczynajac od ztacza
zasilajgcego w liniach prostych rownolegtych do krawedzi pomieszczen zachowujac odstepy wg obliczen dla
danego obwodu grzewczego.

Poczatek przewodu zamontowac w puszce instalacyjnej @60.

Przewdd grzejny podtaczy¢ do sterownika temperaturowego wg instrukcji.

Zaprojektowano 2 strefy grzewcze — 1 obejmujaca korytarz wejsciowy, toalety i pom. gospodarcze
(sterownik przy wejsciu do budynku), 2 obejmujaca sale gtdwna (sterownik na prawo od wejscia do sali).
Strefa 1 ogrzewana bedzie dwoma przewodami grzejnymi, natomiast strefa 2 — trzema. Kazdy przewdd
grzejny zasilic przewodem YDY 3x2,5mm2 z oddzielnego obwodu na RG zabezpieczonego wytacznikiem
nadpradowym B16A.

Szczegoty doboru przewodow grzewczych, ich dtugosci i odstepdw — w obliczeniach technicznych.
Uwaga! W zadnym wypadku nie mozna skraca¢ fabrycznych przewoddéw grzejnych.



3.4. Instalacja ogrzewania akumulacyjnego

Dla ogrzewania pomieszczen na poddaszu zaprojektowano dwa piece akumulacyjne dynamiczne o mocy
przytaczeniowej 7,0kW. Do efektywnego wykorzystania piecow wymagane jest korzystanie z taryfy energii
elektrycznej pozwalajacej na pobdr tanszej energii w czasie nocnym.

Bloki grzejne piecéw zasilane bedq przewodami YDY 5x2,5mm2 poprzez zegar sterujacy na RG w czasie
obowigzywania tanszej taryfy. Zgromadzone ciepto oddawane bedzie w ciggu dnia zgodnie z nastawieniami
regulatora temperaturowego. Oba piece sterowane bedg z jednego regulatora zlokalizowanego przy
schodach. Oprocz zasilania blokéw grzejnych wymagane jest takze doprowadzenie osobnego zasilania dla
wentylatorow.

Piece potaczy¢ przewodem YTDY 4x0,5 z elektronicznym programowalnym regulatorem temperatury
(mozliwos¢ programowania tygodniowego).

Szczegoty doboru piecow, przewodow i zabezpieczen — w obliczeniach technicznych oraz na schemacie
ideowym.

3.5. Instalacja ekwipotencjalna

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. ochrony przeciwporazeniowej oraz normg PN-IEC 60364-5-54,
nalezy wykonac system potaczen wyréwnawczych obejmujacy czesci metalowe instalacji i wyposazenia,
ktére nie sg wzajemnie potgczone przewodami uziemiajagcymi, a ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
porazeniowe na skutek réznicy potencjatow.

Nalezy wykonac uziemione potaczenia wyrdwnawcze zebrane do miejscowych szyn uziemiajacych, ktdre
nalezy potaczy¢ z najblizszym uziemieniem o rezystancji nie przekraczajacej 209.
Potaczeniami wyrownawczymi nalezy objac:
- instalacje wodociggowg wykonana z przewoddéw metalowych, a takze metalowg
armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej
z zastosowaniem przewodow z materiatdw nie przewodzacych praduy,
- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
- metalowe podgrzewacze wody i ew. inne elementy wyposazenia.
Potaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonywaé za pomocg przewodu LgYémm?2,
Maksymalna rezystancja uziemienia — 209.

Instalacje wykonac zgodnie z PN-IEC 60364.

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla obiektu przewidziano system ochrony przeciwprzepieciowej zgodny z normag
PN-IEC60364-4-442.

Jako I i II stopien ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano ochronnik hybrydowy klasy B+C (typu
DEHNVentil TNS) instalowany w RG. Ochronnik faczy¢ linkg Cu LgY16mmz2.

Ochrona urzadzen i systemow szczegolnie wrazliwych na oddziatywanie przepiec¢ lub o duzym znaczeniu i
wartosci wymaga zastosowania dodatkowej ochrony III stopnia w postaci np. gniazd i listew zasilajacych
z ochronnikami przeciwprzepieciowymi klasy D instalowanymi bezposrednio przy chronionych urzadzeniach.

3.7. Oswietlenie awaryjne dla potrzeb ewakuacji

Jako oswietlenie drogi ewakuacyjnej w przypadku odciecia zasilania sieciowego przewidziano oprawy
ewakuacyjne z wkasnym zrédtem zasilania i odpowiednimi piktogramami wskazujacymi droge ewakuaciji.
Oprawy montowac¢ w oznaczonych miejscach (wg rysunkdw) na Scianie lub na suficie. Srednie natezenie
o$wietlenia dla drogi ewakuacji zgodnie z PN-EN 1838 musi wynosi¢ min. 1Ix.

W oznaczonych miejscach (E) nalezy instalowa¢ oprawe ewakuacyjng LED z 3h modutem zasilania
awaryjnego i z piktogramem wskazujgcym droge ewakuacii.

Oswietlenie ewakuacyjne w obiektach nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1838.



3.8. Instalacja odgromowa
Istniejacq instalacje odgromowg nalezy wymienic.
Jako system ochrony odgromowej przewidziano:
= wykonanie siatki zwoddw poziomych z drutu FeZn @8mm mocowanych na uchwytach odstepowych na
dachu budynku;
= montaz iglic piorunochronnych na wszelkich niemetalowych elementach wysokich dachu (np. kominy);
= potaczenie iglic, metalowych wywietrzakdw, anten, itp. ze zwodami;
= wykonanie przewoddéw odprowadzajacych z drutu FeZn @8mm taczonych ze zwodami poprzez
wygiecia tukowe (ponad rynng) i uchwyty, a z uziomem otokowym poprzez zaciski kontrolne na
$cianie na wys. ~ 1,5m od gruntu i spawanie lub tgczenie termiczne w wykopie;

Zaciski kontrolne zabudowac na réowni z elewacjq w obudowie z zamykang pokrywa. Miejsca taczenia
instalacji odgromowej zabezpiecza¢ przed korozja.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary ciggtosci potaczen i rezystancji uziemienia (na zaciskach
kontrolnych).

Maksymalna dopuszczalna rezystancja uziemienia instalacji odgromowej — 20Q. W razie potrzeby istniejacy
uziom otokowy uzupenic¢ o uziomy pretowe.
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024.

4. System ochrony od porazen

Podstawowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie izolacja przewodow, kabli i urzadzen elektrycznych oraz
stosowanie obuddw z materiatdéw izolacyjnych.

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg, zgodnie z PN-IEC60364-4, zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania.

Dziatanie systemu zapewnia:
= zabezpieczenia zwarciowe, nadmiarowe i rdznicowopradowe dla poszczegdinych obwodow;
= uziemienie czesci przewodzacych dostepnych za pomocg przewoddw ochronnych PE;
= stosowanie gniazd wtyczkowych z bolcem podtagczonym do przewodu PE;
= wykonanie potaczen wyrdwnawczych chronigcych przed porazeniem na skutek réznicy potencjatow

Prawidtowos¢ dziatania systemu nalezy sprawdzac¢ pomiarami okresowymi wedtug normy PN-IEC 60364-6-61
— minimum raz na piec lat oraz po kazdej przebudowie instalacji.

5. Uwagi koncowe

= Zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym niniejsza dokumentacja stanowi podstawe do wykonania
przedstawionych w projekcie instalagji.

= Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z projektantem
i udokumentowania wpisem do dziennika budowy.

= Po wykonaniu zadan opisanych w projekcie nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary powykonawcze i
protokoty przekaza¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.

* Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywac jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

= Przystosowanie sieci zasilajgcej oraz uktadu pomiarowego do nowej instalacji wykona operator
energetyczny po zawarciu stosownej umowy uwzgledniajacg projektowang instalacje elektryczna.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor przewodow grzejnych ogrzewania podtogowego

. . Min. Min. 5 ;
Strefa ogrzewania Pow{:e;}ghma moc/m | Moc Przewod grzejny
[W/m] [W] P/m [W/m] L [m] Pi [W] odstep [cm]
korytarz, toalety, socjal 36 150 5400 18 300 5400 0,12
sala 48 150 7200 18 400 7200 0,12

Dla strefy 1 (korytarz, toalety, socjal) dobrano przewody grzejne 18W/m o tacznej diugosci 300m (2 x 150m).
Dla strefy 2 (sala) dobrano przewody grzejne 18W/m o tacznej dlugosci 400m (2 x 150m + 100m).
Przewody uktadaé¢ z zachowaniem odlegtosci 12cm.

2. Dobor piecow akumulacyjnych

Powierzchnia | Strata | Min. Piece akumulacyjne
Strefa ogrzewania ciepta Moc . o
[m2] W] (w] | Mocpieca | ilos¢ | Moc razem
poddasze 87 6177 12354 7000 2 14000

Dobrano 2 piece akumulacyjne z roztadowaniem dynamicznym o mocy bloku grzewczego po 7kW.
Piece dobrano przy zatozeniu czasu tadowania 10h w ciggu doby (czas dostepu do tanszej energii w taryfie G12).

3. Zestawienie mocy, dobdr zabezpiecze n i przewodow

I=P/(kxU X cosg) Smin = Lk * V(12 * t,,)
Idd > In > Is ldd >1. /1,45 l, = In * kb
Instalacja Pi [kW] | Po [kW] | lo [A] 2 lad
In zabezp. | 1,/ 1,45 | Syin[mMm?] przewdd | przewodu
oswietlenie 3,1 15 6,9 10A 10A 1,0 YDY 3x1,5 14,0
gniazda wtykowe 6,0 3,0 13,7 16 A 16 A 1,6 YDY 3x2,5 18,5
podgrzewacze wody 20,0 40| 183 20 A 20 A 1,9 YDY 3x4 25,0
ogrzewanie podtogowe 12,6 27| 124 16 A 16 A 1,6 YDY 3x2,5 18,5
piece akumulacyjne 14,0 70 10,6 16 A 16 A 1,6 YDY 5x2,5 17,5
RG 55,7 36,1 54,9 63 A 70 A 6,2 YKY 5x35 83,0
Pi= 55,7 kW
Ps = 36,1 kW

Moc obliczeniowa dla catej instalacji (moc szczytowa) obliczono dla warunkéw pracy obu piecéw i ogrzewania
podiogowego z maksymalng moca (noc w sezonie grzewczym) wraz z czescig oswietlenia i podgrzewaczy wody.
Moc szczytowa w ciggu dnia i poza sezonem grzewczym bedzie duzo nizsza.

Zabezpieczenia dobrano uwzgledniajac prad szczytowy i selektywnos¢ wzgledem zabezpieczen poprzedzajacych.

Przewody dobrano na podstawie tablic obcigzalnosci PN-IEC 60364-5-523 oraz obliczen warunkdéw odpornosci
przecigzeniowej i zwarciowej (przy najwiekszym dopuszczalnym czasie wytgczenia).




4. Spadek napi ecia
Sprawdzenie spadku napiecia dla najdtuzych odcinkéw wybranych obwodoéw oraz dla WLZ
AU% =(kx 100 x P x L) : (yxSxU?

obwod przewoéd S[mm?] L [m] AU%
oswietlenie YDY 3x1,5 1,5 42 1,74 %
gniazda wtykowe YDY 3x2,5 2,5 32 1,59 %
podgrzewacze wody YDY 3x4 4 18 0,66 %
ogrzewanie podtogowe YDY 3x2,5 2,5 14 0,50 %
piece akumulacyjne YDY 5x2,5 2,5 15 1,39 %
RG YKY 5x35 35 12 0,08 %

5. Skuteczno $¢ samoczynnego wyt aczenia
Sprawdzenie warunku skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania dla WLZ i obwodéw odbiorczych:

I1z>la lz=U:Z
Z<U:la
obwdd zabezp. la dla t<x* warunek

oswietlenie 10A 50 A Z< 4,6000 Q
gniazda wtykowe 16A 80 A Z< 2,8750 Q
podgrzewacze wody 20A 100 A Z< 2,3000 Q
ogrzewanie podtogowe 16A 80 A Z< 2,8750 Q
RG 63A 321 A Z< 0,7158 Q

*x =5s dlaWLZ/0,4s dla obwodéw 1-fazowych / 0,2s dla obwodéw 3-fazowych

Spetnienie warunku Z dla RG w miejscu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej powinno zapewnic¢ skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg. Prawidtowo$¢ dziatania systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
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INFORMACIA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majq zastosowanie ponizsze
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz.84).
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz.
313).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288).

2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktore nalezy uwzgledni¢ w "Planie
BiOZ" ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

= odtaczenie i demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

uktadanie przewoddw grzewczych instalacji ogrzewania podtogowego

uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej

montaz rozdzielnic elektrycznych z wyposazeniem

montaz urzadzen, osprzetu i opraw oswietleniowych

badania i pomiary powykonawcze

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji znajduje sie przebudowywany budynek klubu wiejskiego.

2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
brak

2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:
W trakcie realizacji robdt elektrycznych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ mogq
wszelkie prace wykonywane przy zatgczonym napieciu (rozruch, pomiary). Czas wystapienia zagrozen
jest czasem wykonywania danych robét.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot elektrycznych kierownik budowy i kierownik robdt elektrycznych
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow w sprawie



2.6.

2.7.

2.8.

postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznosé¢
stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego
nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzywany sprzet i materiaty musza posiadac niezbedne atesty bezpieczenstwa. Wykonawca robdt
elektrycznych zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjq techniczng stosowanego sprzetu
elektrycznego i stosowania sie do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

Kierownik budowy lub kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
aktualnych uprawnien pracownikdéw wykonujacych roboty elektryczne.

Niniejsza informacja jest podstawg do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci
dotyczacej robdt elektrycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy oraz dokumenty do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen znajdujacych sie
na budowie powinny znajdowac sie w biurze budowy.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

OPRACOWAL :

mgr inz. Tadeusz Kmie¢

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
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instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
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