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OPIS TECHNICZNY.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa budynku i zmiany sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe Klubu Wiejskiego
w miejscowosci Wyszeborz, gmina Manowo, dziatka nr 87/4.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja nr 82010 o warunkach zabudowy z dnia 21.06.2010 r. znak
GPB.CZ 7331/8/10 wydana przez W¢jta Gminy Bedzino,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Obowiazujace przepisy i normy.

3. Podstawowe dane o czeSci projektowanej.

- powierzchnia zabudowy czgéci projektowanej - 119,31 m*

- powierzchnia netto po przebudowie - 170,43 m’
- kubatura - 754 m’

- lo$¢ kondygnacji - 2

4. Opis przyjetych rozwiazan i analiza warunkow i wymagan ladu przestrzennego.

Projektowang przebudowe budynku zaprojektowano na parterze. Na poddaszu
projektuje si¢ zmiane¢ sposobu jego uzytkowania na poddasze uzytkowe.

Analizujac ustalenia dotyczace warunkéw 1 wymagan ksztaltowania tadu
przestrzennego zachowano wszystkie parametry zewngtrzne budynku w tym wysoko$¢
kalenicy 1 powierzchnie zabudowy.

Zaprojektowano dwie lukarny zewnetrzne wraz z remontem pokrycia dachowego,
klatke schodowa oraz zmiang sposobu uzytkowania strychu na $wietlice.

Nie przewiduje si¢ wymiany stropu wewngetrznego.

5. Zestawienie projektowanych pomieszczen i powierzchni.

Nr | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA | Pobroca
PARTER
1 KORYTARZ 16,12 m* TERAKOTA
2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,29 m? TERAKOTA
3 WC 1,96 m? TERAKOTA
4 WC 1,82 m? TERAKOTA
5 wC 5,18 m? TERAKOTA
6 SALA ZEBRAK 47,65 m’ TERAKOTA
7 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,60 m* TERAKOTA
L AczNIE: 83,62 m’
PODDASZE
8 KLATKA scHODOWA 13,87 m? TERAKOTA
9 KoryTaRrZ 18,19 m* TERAKOTA
10 WwWC 1,80 m? TERAKOTA
11 WwWC 1,18 m? TERAKOTA
12 WwWC 1,80 m? TERAKOTA
13 wC 1, 81 m’ TERAKOTA
14 SWIETLICA 48,15 m’ PANELE
L czviE: 86,81 m’
| POWIERZCHNIA EACZNIE 170.43 m’ |




6. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia.

6.1 Parter.

Na parterze budynku projektuje si¢ przebudowe pomieszczen, w wyniku ktorych
powstang dwa nowe wezty sanitarne, w tym jeden przystosowany do korzystania przez
osoby niepetnosprawne poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie techniczne oraz sala zebran.

Ponadto projektuje si¢ klatke schodowa na poddasze budynku.

Schody wejsciowe do budynku zostang powigkszone, w celu zapewnienia spetnienia
warunkow technicznych.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ w sposob okreslony w projekcie budowlanym.

6.2 Poddasze.

W wyniku planowanej zmiany sposobu uzytkowania na poddaszu projektuje sie
dwa wezly sanitarne, pomieszczenie biurowe oraz niezbedng komunikacjeg.

Ponadto zaprojektowano dwie lukarny, majace doswietli¢ pomieszczenia na poddaszu.

Nalezy rowniez dokona¢ wzmocnien istniejacej wigzby dachowej poprzez
wstawienie jetek drewnianych na poziomie 7,05 m oraz 8,72 m. Oprdcz tego, nalezy
wzmocni¢ niektére elementy drewniane, ktore zostaly przedstawione w projekcie
wykonawczym.

6.3 Wiezba dachowa.

Projektuje si¢ wymiane catego pokrycia dachowego. Nowe pokrycie wykonaé
nalezy z dachowki karpiowki uktadanej podwojnie.

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe.
6.4 Schody wewnetrzne.

Obecnie w budynku nie ma mozliwosci swobodnej komunikacji pomig¢dzy
kondygnacjami. W tym celu projektuje si¢ wewnetrzne schody majace zapewnié
odpowiednig komunikacje wewnatrz budynku.

Projektuje si¢ schody zelbetowe, dwubiegowe. Sposéb wykonania przedstawiono
na rysunkach wykonawczych.

7. Rozwigzania konstrukcyjne.

7.1 Sciany dzialowe.

Scianki dziatlowe na parterze murowane z bloczkoéw gazobetonowych gr. 12 cm.
Na poddaszu $cianki dziatowe z ptyt GKF nalezy wykona¢ w oparciu o profil szerokosci
75 mm. Pokrycie z ptyt gipsowych obustronne podwojne.

7.2 Klatka schodowa.

Sciang wewnetrzna klatki schodowej murowana z bloczkow gazobetonowych gr. 25 cm.
Pod $ciang nalezy wykona¢ fundament betonowy o szerokosci 24 cm, posadowiony na
glebokosci 80 cm.

7.3 Strop.
Strop nad parterem konstrukcji drewnianej nalezy wzmocni¢ poprzez zamocowanie
pltyt OSB gr. 22 mm. Na poziomie poddasza nalezy zamocowa¢ dwie warstwy plyt,

od spodu nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt GKF na ruszcie stalowym.
Nie nalezy w zaden sposob usuwaé wypetnienia stropu.

7.4 Wykonczenie wewnetrzne.



W sanitariatach nalezy utozy¢ plytki ceramiczne do wysokosci 200 cm, na podtogach
plytki gresowe. Pozostate podtogi na parterze — ptytki gresowe.

Na poddaszu w sanitariatach utozy¢ ptytki w takim sam sposéb jak na parterze.
Na podtodze nalezy utozyé panele podtogowe. Sciany malowane farbami akrylowymi.

Na schodach na poddasze ptytki anty poslizgowe.

8. Infrastruktura techniczna.

Instalacje wewnetrzna wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j 1 elektryczna przebudowane
i przytaczone do istniejacych odcinkow.
9. Rozwiazanie techniczne zapewniajace warunki niezb¢dne do korzystania przez
osoby niepelnosprawne.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie sanitariatu dla os6b niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Przed wejsciem do budynku projektuje
si¢ poszerzenie istniejgcego spocznika do wielkosci okreslonych w przepisach. Dostep
na parter budynku osobom poruszajagcym si¢ na wozkach inwalidzkich zapewni
specjalistyczny schodotaz typ N 901 SHERPA.

W budynku zapewniono minimalne szerokosci przejsé t. szer. 0,9m 1 wys. 2,0m (§ 62 w.t.).
Na parterze nie wystepuje zréznicowanie poziomu podtoég ( § 74 w.t.). przewidziano, takze,
WC dostosowane dla osoby niepetnosprawnej ( § 83 1 87 w.t.). Zapewniono bezpieczne
przemieszczanie si¢ wozka inwalidzkiego na poziomie parteru budynku ( § 95 w.t.).

10. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa zdrowia uzytkownikow.
11. Dane o obiekcie wynikajace z ochrony przeciwpozarowej.

Rozbudowana cz¢$¢ obiektu budowlanego zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla ZL III —,,D”
sciany zewnetrzne - EI 30

sciany wewngtrzne - bez wymagan
strop - bez wymagan
przekrycie dachu - bez wymagan

Wszystkie elementy budynku mieszkalnego spetniajg powyzsze wymogi.
12. Cze¢s¢ graficzna.

Rzut parteru, skala 1:100 Rys. nr 1
Rzut poddasza, skala 1:100 Rys. nr 2
Przekroj A—A , B — B, skala 1:100 Rys. nr 3
Elewacje, skala 1:100 Rys. nr 4
Wiezba dachowa, skala 1:100 Rys. nr 5
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1. Podstawa opracowania.

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie

ponizsze przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszeborzu,
gmina Manowo, dziatka nr 78/4.

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz.84).

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 1. Nr 80 poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62
poz. 288).

. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktore nalezy uwzglednic¢
w "Planie BiOZ'" ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu.

N

2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
— zabezpieczenie placu budowy;
— murowanie §cian;
— osadzanie stolarki drzwiowej;
— montaz elementéw zelbetowych;
— roboty wykonczeniowe.
B. Kolejnos¢ realizacji poszczeg6élnych obiektow
— roboty przygotowawcze i ziemne;
— roboty murowe;
— montaz elementéw zelbetowych;
— montaz wi¢zby dachowej;
— roboty wykonczeniowe.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny.

2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

— brak.

2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Wystepujace najczeséciej zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych:
— uszkodzenia ciata podczas wykonywania robdt murowych i montazowych,
— porazenie pradem na skutek uszkodzenia przewodu elektrycznego doziemnego,

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.



Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych musza mie¢ ukonczony
podstawowego kursu BHP. Fakt odbycia szkolenia BHP powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
oraz odnotowany w jego aktach osobowych. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Budowy (Kierownik Robot) oraz mistrz budowlany odpowiednio do zakresu
obowigzkow.

2.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty mogg by¢ wykonywane na podstawie Planu BIOZ przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjami
organizacji robot budowlano-montazowych oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane,
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne i odpowiednie do zakresu
wykonywanych prac i stanowiska $wiadectwa kwalifikacyjne.

Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczyc
przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

Rozdzielnie powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenie.

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy oraz dokumenty do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen znajdujacych sie
na budowie powinny znajdowac¢ si¢ w biurze budowy.

2.8. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robot, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U.
Nr 120, poz.1126).
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