OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Parter.

Na parterze budynku projektuje si¢ przebudowe pomieszczen, w wyniku ktorych
powstang dwa nowe wezly sanitarne, w tym jeden przystosowany do korzystania przez
osoby niepelnosprawne poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie techniczne oraz sala zebran.

Ponadto projektuje si¢ klatke schodowa na poddasze budynku.

Schody wejsciowe do budynku zostang powigkszone, w celu zapewnienia spetnienia
warunkow technicznych.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ w sposob okreslony w projekcie budowlanym.

Poddasze.

W wyniku planowanej zmiany sposobu uzytkowania na poddaszu projektuje si¢ dwa
wezly sanitarne, pomieszczenie biurowe oraz niezbedng komunikacje.

Ponadto zaprojektowano dwie lukarny, majace doswietli¢ pomieszczenia na poddaszu.

Nalezy rowniez dokona¢ wzmocnien istniejacej wiezby dachowej poprzez wstawienie
jetek drewnianych na poziomie 7,05 m oraz 8,72 m. Oprdcz tego, nalezy wzmocni¢ niektére
elementy drewniane, ktore zostaty przedstawione w projekcie wykonawczym.

Wiezba dachowa.

Projektuje si¢ wymiane calego pokrycia dachowego. Nowe pokrycie wykona¢ nalezy z
dachowki karpiowki uktadanej podwojnie.

Nalezy wymieni€ rynny i rury spustowe.
Schody wewnetrzne.

Obecnie w budynku nie ma mozliwosci swobodnej komunikacji pomiedzy
kondygnacjami. W tym celu projektuje si¢ wewnetrzne schody majace zapewnic
odpowiednig komunikacje wewnatrz budynku.

Projektuje si¢ schody zelbetowe, dwubiegowe. Sposdb wykonania przedstawiono na
rysunkach wykonawczych.

Rozwiazania konstrukcyjne.

Sciany dzialowe.

Scianki dzialowe na parterze murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm.
Na poddaszu $cianki dziatowe z ptyt GKF nalezy wykona¢ w oparciu o profil szerokosci 75
mm. Pokrycie z plyt gipsowych obustronne podwojne.

Klatka schodowa.

Sciang wewnetrzng klatki schodowej murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 25 cm. Pod
$ciang nalezy wykona¢ fundament betonowy o szerokosci 24 cm, posadowiony na
glebokosci 80 cm.

Strop.

Strop nad parterem konstrukcji drewnianej nalezy wzmocni¢ poprzez zamocowanie ptyt
OSB gr. 22 mm. Na poziomie poddasza nalezy zamocowaé dwie warstwy plyt,
od spodu nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt GKF na ruszcie stalowym.

Nie nalezy w zaden sposob usuwac¢ wypetnienia stropu.

Wykonczenie wewnetrzne.

W sanitariatach nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci 200 cm, na podtogach ptytki
gresowe. Pozostale podlogi na parterze — plytki gresowe.



Na poddaszu w sanitariatach ulozy¢ ptytki w takim sam sposob jak na parterze. Na
podtodze nalezy utozy¢ panele podlogowe. Sciany malowane farbami akrylowymi.
Na schodach na poddasze ptytki anty poslizgowe.

Infrastruktura techniczna.

Instalacje wewngtrzna wodociggowa, kanalizacji sanitarnej 1 elektryczna przebudowane 1
przytaczone do istniejgcych odcinkow.
Rozwiazanie techniczne zapewniajace warunki niezb¢dne do korzystania przez osoby
niepelnosprawne.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie sanitariatu dla osob niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Przed wejsciem do budynku projektuje si¢
poszerzenie istniejgcego spocznika do wielkosci okreslonych w przepisach. Dostep na parter
budynku osobom poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich zapewni specjalistyczny
schodotaz typ N 901 SHERPA.

W budynku zapewniono minimalne szerokosci przejsc {j. szer. 0,9m i wys. 2,0m (§ 62
w.t). Na parterze nie wystepuje zréznicowanie poziomu podidg ( § 74 w.t).
przewidziano, takze, WC dostosowane dla osoby niepetnosprawnej ( § 83 i 87 w.t.).
Zapewniono bezpieczne przemieszczanie sie wozka inwalidzkiego na poziomie
parteru budynku ( § 95 w.t.).



