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INWENTARYZACJA BUDOWLANA.
Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna obiektu budowlanego.

- Badanie stanu technicznego budynku.

- Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszego opracowania jest inwentaryzacja ogoélnobudowlana
budynku bytej szkoty, obecnie podzielonego na dwie czgsci, z ktérych jedna uzytkowana
jest jako czes¢ mieszkalna, a druga uzytkowana na cele spoteczne — ogdlnowiejskie,
w ktorym znajduje si¢ Klub Wiejski wraz oceng zdatnosci budynku do uzytkowania
1 dalszej rozbudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania.

Celem Urzgdu Gminy Manowo jest rozbudowa tej czgsci budynku i zmiana
sposobu uzytkowania czgsci budynku — poddasza, na §wietlicg.

3. Opis projektowanego obiektu.

Przedmiotowy budynek jest potowa budynku parterowego o przeznaczeniu
uzyteczno$ci publicznej z poddaszem nieuzytkowym. Druga potowa budynku jest
wlasnoscig prywatng z poddaszem uzytkowym i przeznaczeniem mieszkalnym.

Czg$¢ budynku, w ktorym znajduje si¢ Klub Wiejski jest dwukondygnacyjna.
Na parterze znajduje si¢ obecnie Klub Wiejski, poddasze jest w tej chwili nieuzytkowane.
Budynek wybudowany okoto 1935 r. o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy z
naczotkami, drewniany w konstrukcji platwiowo-kleszczowej z ramami stolcowymi.
Kryty dachdéwka ceramiczng. Na nieuzytkowe poddasze dojscie jest tylko przez czegsé
nalezaca do osoby prywatne;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly. Nie podpiwniczony, strop
migdzy kondygnacyjny drewniany, wie¢zba drewniana, pokrycie z dachowki
cementowe;.

Opis podstawowych elementéw budynku:

- fundamenty z kamienia posadowione w prawidlowy sposob,

- Sciany nos$ne z cegly pelnej,

- strop nad parterem o konstrukcji drewnianej z belek o przekroju 17x28 cm, roz-
staw 94 cm,

- wiezba dachowa drewniana, dach stromy o spadku 47°,

- pokrycie dachu z dachdéwki ceramicznej karpiowki podwdjnie,

- stolarka okienna na parterze wymieniona, na poddaszu brak otworow
okiennych.

Opis infrastruktury:

- budynek wyposazony w instalacje wod.-kan. 1 elektryczng.

Dane techniczne:

— powierzchnia zabudowy: 119,31 m?,
- powierzchnia uzytkowa parteru: 95,10 m?,
- powierzchnia poddasza: 91,37 m’.




4. Dane podstawowe.

Parter.
Nr | PomiEszczeENIE | PowierzcHNIA Poproca
PARTER
1 101 53,76 m’ TERAKOTA
2 102 24,05 m’ TERAKOTA
3 103 13,24 m’ TERAKOTA
4 104 1,06 m? TERAKOTA
5 105 1,77 m? TERAKOTA
6 106 1,22 m? TERAKOTA
L.4czNIE: 95,10 m’
Poddasze.

Zestawienie powierzchni poddasza:
Poddasze nieuzytkowe o wysokosci powyzej 2,20 m  — 77,91m’
Poddasze nieuzytkowe o wysoko$ci od 1,40 — 2,20 m — 13,46m’

Razem - 186,47 m*

5. Opis elementow budynku

5.1 Fundamenty i Sciany fundamentowe

Fundamenty i $ciany fundamentowe we wilasciwym stanie technicznym. Brak
objawéw niekontrolowanego osiadania, peknie¢, rys itp.

5.2 Stropy, posadzki i Sciany

Posadzki na parterze drewniane 1 wykonane z ptytek ceramicznych
Strop nad parterem drewniany o rozstawie belek okoto 94cm wsparty na $cianach 1 podciggu
w $rodku budynku.

4

Sciany zewngtrzne murowane grubosci 54 cm

4

Sciany wewngetrzne murowane grubosci 33 cm
5.3 Wiezba dachowa.

Konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa z ramami stolcowymi o spadku potaci dachowych 47°.
Pokrycie wykonane z dachéwki ceramicznej karpiowki podwdjnie.

6.0 Elementy wykonczenia.

6.1 Tynki
Tynki wewnetrzne i zewngtrzne cementowo wapienne.
6.2 Stolarka okienna PVC

6.3 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnetrzne drewniane.




Drzwi zewngtrzne drewniane.

7. Odwodnienie dachu za pomoca rynien na teren nieutwardzony.

8. Wyposazenie w instalacje

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- instalacja ogrzewania kominek z gornym rozprowadzeniem cieptego powietrza
kanatami z kratkami nawiewami na sufitach pomieszczen.

9. Whnioski.

Budynek Klubu Wiejskiego w Wyszeborzu znajduje si¢ we wilasciwym stanie
technicznym 1 nadaje si¢ do bezpiecznego uzytkowania zapewniajac spetnienie wymogow
okreslonych w przepisach.

Stan techniczny obiektu pozwala na projektowang rozbudowe i zmian¢ sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe.

10. Czes¢ graficzna.

Rzut parteru, skala 1:100 Rys. nr 1
Rzut poddasza, skala 1:100 Rys. nr 2
Przekrdj A-A, B-B, skala 1:100 Rys. nr 3
Elewacje, skala 1:100 Rys. nr 4
Wiezba dachowa, skala 1:100 Rys. nr 5
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1.0. Dane ogdlne
Podstawa: § 206 pkt. 1 — warunkow technicznych (Rozp. M.J z dn. 12.04.2002 — Dz.U.
z 2002r. Nr 75 poz. 690).

2.0. Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca mozliwosci przebudowy
istniejacego budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na uzytkowego. Obiekt zlokalizowany jest w Gminie Mano-
wo, obrgbie Wyszeborz w Dz. Nr 87/4.

3.0. Cel opracowania

Celem opinii technicznej jest stwierdzenie czy nie wystepuje z

agrozenie dla bezpieczenstwa obiektu po przebudowie ( § 206 pkt.1 1 § 204 ust.5 warun-
kéw technicznych)

4.0. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg:

- inwentaryzacja istniejagcego obiektu

- ogledziny elementow konstrukcyjnych fragmentow istniejacego budynku majacych
wplyw na mozliwosci projektowanej dobudowy

5.0. Opis ogdiny stanu istniejacego

Budynek istniejacy przeznaczony jako budynek uzytecznosci publicznej to obiekt muro-
wany o jednej kondygnacji, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym kryty dachow-
ka ceramiczng

- Fundamenty i $ciany fundamentowe we wlasciwym stanie technicznym. Brak
objawow niekontrolowanego osiadania, peknieé, rys itp.

- mury zewngtrzne i wewnetrzne z cegly pelnej — stan dobry

- strop nad parterem wykonany z belek drewnianych o przekroju 17x28cm i rozstawie
osiowym 94cm oraz rozpigtosci 4,5m — stan dobry

- dach — Konstrukcja platwiowo-kleszczowa z ramami stolcowymi o spadku potaci dacho-
wych 47°. Pokrycie wykonane z dachowki ceramicznej karpiowki podwojnie

6.0. Opis rozwiazan projektowych

6.1. Opis przebudowy
Przebudowa obejmuje wbudowanie w istniejacy dach lukarny i zmiang sposobu uzytko-
wania strychu nieuzytkowego na poddasze uzytecznosci publiczne;.

6.2 Ocena mozliwosci wykorzystania kanatéw kominowych

Istniejgce kanaly dymowe 1 wentylacyjne s3 w dobrym stanie technicznym 1 nadajg si¢

do uzytkowania. W zwigzku ze zmiang funkcji nalezy doprojektowaé dodatkowe przewo-
dy wentylacyjne.

6.3 Ocena mozliwosci wykorzystania stropu drewnianego

Istniejgcy strop nad parterem spetni swoje zadanie po zmianie sposobu uzytko-
wania poddasza.

Wnioskii:
1). Projektowana przebudowa, ktéra polega na przebudowie dachu i wykonaniu lukarny w
istniejagcym dachu budynku mieszkalnego i1 zmianie sposobu uzytkowania strychu
nieuzytkowego na funkcje mieszkalng nie stwarza zagrozenia dla konstrukcji budynku
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