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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru robót zwi�zanych z przebudow� wewn�trznych instalacji sanitarnych: 

- zimnej wody i c.w.u.,
- kanalizacji sanitarnej,

realizowanych  w  ramach  inwestycji  „Rozbudowa  budynku  i  zmiana  sposobu  u�ytkowania
cz��ci budynku Klubu Wiejskiego w m. Wyszebórz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych

i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogólny zakres Robót obj�tych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu
wewn�trznych instalacji:

� zimnej wody i c.w.u.,
� kanalizacji sanitarnej,

dla  potrzeb  rozbudowy  budynku  i  zmiany  sposobu  u�ytkowania  cz��ci  budynku  Klubu
Wiejskiego w m. Wyszebórz.

1.3.2. Zakres robót obejmuje:

1. demonta� istniej�cej instalacji c.w.u. w istniej�cych pomieszczeniach sanitarnych,

2. wykonanie instalacji wody zimnej i c.w.u. od istniej�cej instalacji do poszczególnych
przyborów  sanitarnych  w  projektowanych  i  istniej�cych  pomieszczeniach
sanitarnych, 

3. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

1. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z polskimi normami.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały u�yte do wykonania wewn�trznych instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania musz� odpowiada� wymaganiom okre�lonym w normach
krajowych lub zast�puj�cych je normach europejskich lub aprobatach technicznych. Materiały
musz� by� fabrycznie nowe.

1. Materiały do wykonania wewn�trznej instalacji zimnej wody i c.w.u.,

2. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

3
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2.4. Składowanie materiałów

Materiały tworzywowe
Wyroby z tworzyw sztucznych s�  podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwi�zku z czym
nale�y je odpowiednio chroni�:
- nale�y chroni� je przed uszkodzeniami pochodz�cymi od podło�a, na którym s� składowane,
- szczególnie nale�y zwraca� uwag� na zako�czenia rur i zabezpiecza� je ochronnymi
kapturkami,
- nie dopuszcza� do składowania w sposób, przy którym mogłyby wyst�pi� odkształcenia,
- nie dopuszcza� do zrzucania elementów,
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podło�u.
Tworzywa sztuczne maj� ograniczon� odporno�� na podwy�szon� temperatur� i
promieniowanie
UV, w zwi�zku z czym nale�y chroni� je przed:
- długotrwał� ekspozycj� słoneczn�,
- nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła.
Rury  luzem układa�  nale�y na gładkim i  czystym podło�u na podkładkach i  przekładkach
drewnianych w stosach o wysoko�ci do 1,5 m.
Rury o ró�nych  �rednicach i grubo�ciach powinny by�  tak składowane, aby rury o grubszej
�ciance i wi�kszej �rednicy znajdowały si� na spodzie.
Kształtki powinny by�  składowane tak długo jak to mo�liwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu.
Kształtki  składowa�  najlepiej  pod  zadaszon�  cz��ci�  składowiska  na  równym podło�u  na
podkładkach drewnianych lub w zamkni�tych pomieszczeniach magazynowych.
Rur i kształtek NIE WOLNO zrzuca� i wlec.

3. SPRZ�T

Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponowa�  drobnym  sprz�tem  monta�owym
wynikaj�cym z technologii prowadzenia robót oraz wyci�giem jednomasztowym z nap�dem
elektrycznym  o  ud�wigu  do  0,5  t.  Sprz�t  przeznaczony  do  prac  demonta�owych,
monta�owych i �rodki transportu musz� by� w pełni sprawne.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa� sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
i samochodem samowyładowczym do 5 t.

Zaleca si� transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury kształtki, elementy i urz�dzenia nale�y chroni�  przed uszkodzeniami pochodz�cymi od
podło�a,  na  którym  s�  przewo�one,  zawiesi  transportowych,  stosowania  niewła�ciwych
narz�dzi i metod przeładunku.
Transport  rur  powinien by�  wykonany  pojazdami  o  odpowiedniej  długo�ci,  tak,  aby  wolne
kró�ce wystaj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� 1 m.
Materiały  przewo�one  powinny  by�  zabezpieczone  przed  przypadkowym  przesuni�ciem  i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4
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5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zastosowane przy realizacji  niniejszych Robót rozwi�zania techniczne musz�  by�  zgodne  
z  odpowiednimi  normami,  za�  przyj�te  materiały  i  armatura  musz�  posiada�  atesty  oraz
niezb�dne dopuszczenia do kontaktu z wod� pitn�.
5.2. Rozpocz�cie robót
Przed rozpocz�ciem monta�u Kierownik robót powinien stwierdzi�, �e:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze�stwa pracy do prowadzenia
robót instalacyjnych,
-  elementy  budowlano-konstrukcyjne  maj�ce  wpływ  na  monta� instalacji  odpowiadaj�
zało�eniom projektowym.

5.3. Monta� instalacji

5.3.1. Monta� przewodów zimnej wody i c.w.u.
Przewody poziome powinny by� prowadzone ze spadkiem tak, �eby w najni�szych miejscach
załama�  przewodów  zapewni�  mo�liwo��  odwadniania  instalacji,  oraz  mo�liwo��
odpowietrzania  przez  punkty  czerpalne.  Dopuszcza  si�  mo�liwo��  układania  odcinków
przewodów  bez  spadku,  je�eli  opró�nianie  z  wody  jest  mo�liwe  przez  przedmuchanie
spr��onym  powietrzem.  Przewody  instalacji  wodoci�gowej  nale�y  prowadzi�  po  �cianach
wewn�trznych. 
Nie wolno układa�  przewodów wodoci�gowych w ziemi, je�eli podłoga tworzy szczeln�  płyt�
nad przewodem. Rozdzielcze przewody wodoci�gowe mog�  by�  układane poni�ej poziomu
podłogi  budynku niepodpiwniczonego lub poni�ej  poziomu podłogi  piwnicy,  przy spełnieniu
nast�puj�cych
warunków:
- temperatura wewn�trzna pomieszcze� jest zawsze powy�ej 0 °C,
- przewody układane s� na gł�boko�ci co najmniej 0,3 m poni�ej poziomu podłogi w kanałach
odkrywanych na całej długo�ci lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad
przewodem.
Przewody poziome prowadzone przy  �cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa�
na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,
zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odst�pach nie mniejszych ni� wynika to z wymaga� dla materiału z którego
wykonane s� rury.
Przewody podej��  wody zimnej i ciepłej powinny by�  dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
Przewody wodoci�gowe mog�  by�  prowadzone w obudowanych w�złach sanitarnych, przy
czym nale�y zapewni� dost�p do wszystkich zaworów odcinaj�cych odgał�zienia.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach �ciennych i w szlichcie podłogowej powinny by�
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny by� zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by� prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej
lub  co  najmniej  z  izolacj�  powietrzn�  (dopuszcza  si�  układanie  w  bru�dzie  przewodu
owini�tego np, tektur� falist�) w taki sposób, aby przy wydłu�eniach cieplnych:
-  powierzchnia przewodu była  zabezpieczona przed tarciem o  �cianki  bruzdy i  materiał  j�
zakrywaj�cy,

5
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- w poł�czeniach i na odgał�zieniach przewodu nie powstawały dodatkowe napr��enia lub siły
rozrywaj�ce poł�czenia.
Zakrycie  bruzdy  powinno  nast�pi�  po  dokonaniu  odbioru  cz��ciowego  instalacji
wodoci�gowej.
Przewody  instalacji  wodoci�gowej  wykonanej  z  tworzywa  sztucznego  powinny  by�
prowadzone w odległo�ci wi�kszej ni� 0,1 m od ruroci�gów cieplnych, mierz�c od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nale�y stosowa� izolacj� ciepln�.
Przewody instalacji  wodoci�gowej  nale�y  izolowa�,  gdy  działanie  dowolnego  �ródła  ciepła
mogłoby  spowodowa�  podwy�szenie  temperatury  �cianki  ruroci�gu  powy�ej  +  30  °C.
Przewody  wodoci�gowe  prowadzone  przez  pomieszczenia  nie  ogrzewane  lub  o  znacznej
zawarto�ci  pary  wodnej,  nale�y  izolowa�  przed  zamarzni�ciem  i  wykraplaniem  pary  na
zewn�trznej powierzchni przewodów.
Przewody nale�y prowadzi� w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie izolacji cieplnej.
Odległo��  zewn�trznej  powierzchni  przewodu wodoci�gowego lub  jego izolacji  cieplnej  od
�ciany, stropu albo podłogi powinna wynosi� co najmniej:
a) dla przewodów �rednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodów �rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by� uło�one równolegle.
Przewody  pionowe  nale�y  prowadzi�  tak,  aby  maksymalne  odchylenie  od  pionu  nie
przekroczyło 1 cm na kondygnacj�.
Przewody nale�y prowadzi� w sposób umo�liwiaj�cy zabezpieczenie ich przed dewastacj� .
Przewody poziome instalacji wody zimnej nale�y prowadzi� poni�ej przewodów instalacji wody
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
Nie  wolno  prowadzi�  przewodów  wodoci�gowych  powy�ej  przewodów  elektrycznych.
Minimalna  odległo��  przewodów  wodoci�gowych  od  przewodów  elektrycznych  powinna
wynosi� 0,1 m.

5.3.2. Podpory
Przewody  nale�y  mocowa�  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomoc�  uchwytów  lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni�  łatwy i trwały monta�
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga� i
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu
lub wspornika nale�y stosowa�  podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewnia� swobodne przesuwanie si� rur.

5.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie,  wykonany z jednego odcinka rury,  mo�e by�  prowadzony w
warstwach podło�a podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z
tworzywa sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna by�  monta�owo zamocowana do
podło�a  do czasu  ostatecznego  jej  osadzenia  np.  poprzez  zalanie  warstw�  szlichty
podłogowej.
W instalacji wodoci�gowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, �eby jej
o�  była lini�  falist�  w płaszczy�nie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód
jest układany. Przewód w rurze osłonowej powinien by� uło�ony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne
Przej�cia  przewodów  przez  stropy  lub  �ciany  wykonywa�  w  tulejach  ochronnych.  Tuleja
ochronna powinna by� w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej rury przewodu: co
najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, co najmniej o 1 cm, przy przej�ciu
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przez strop. Tuleja ochronna powinna by� dłu�sza ni� grubo��  przegrody pionowej o około 2
cm z ka�dej  strony,  a  przy  przej�ciu  przez strop powinna wystawa�  około  2  cm powy�ej
posadzki i  około 1 cm poni�ej tynku na stropie. Przestrze�  mi�dzy rur�  przewodu a tulej�
ochronn�  powinna by� wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działaj�cym korozyjnie
na rur�, umo�liwiaj�cym jej wzdłu�ne przemieszczanie si�  i utrudniaj�cym powstanie w niej
napr��e� �cinaj�cych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa�  si� �adne poł�czenie rury
przewodu.  Przej�cie  rury  przewodu  przez  przegrod�  w  tulei  ochronnej  nie  powinno  by�
podpor� przesuwn� tego przewodu.

5.3.5. Monta� armatury
Armatura powinna odpowiada�  warunkom pracy (ci�nienie, temperatura) instalacji,  w której
jest  zainstalowana.  Przed  instalowaniem  armatury  nale�y  usun��  z  niej  za�lepienia  i
ewentualne zanieczyszczenia.  Armatura,  po sprawdzeniu prawidłowo�ci  działania,  powinna
by� instalowana tak, �eby była dost�pna do obsługi i konserwacji.
Armatura  odcinaj�ca  powinna  by�  zainstalowana  na  przewodach  doprowadzaj�cych  wod�
wodoci�gow�  do takich punktów czerpania jak urz�dzenia spłukuj�ce miski  ust�powe oraz
baterie umywalkowe stoj�ce. Je�eli rozwi�zanie doprowadzenia wody wodoci�gowej w tych
przyborach  lub  urz�dzeniach  umo�liwia  jej  przepływ  zwrotny,  na  przewodzie
doprowadzaj�cym wod�  wodoci�gow�  do  nich  (doprowadzenie  indywidualne  lub do grupy
tego  samego  typu  punktów  czerpania),  nale�y  zainstalowa�  odpowiednie  wyposa�enie
uniemo�liwiaj�ce przepływ zwrotny.
Armatur�  na przewodach nale�y tak instalowa�,  �eby kierunek przepływu wody instalacyjnej
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura odcinaj�ca grzybkowa powinna by�  zainstalowana w takim poło�eniu aby w czasie
rozbioru  wody  napływała  ona  „pod  grzybek".  Armatura  na  przewodach  powinna  by�
zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u�yciu odpowiednich wsporników,
uchwytów lub innych trwałych podpar�, zgodnie z projektem technicznym.
Armatura  spustowa  powinna  by�  instalowana  w  najni�szych  punktach  instalacji  oraz  na
podej�ciach pionów przed elementem zamykaj�cym armatury odcinaj�cej (od strony pionu),
dla umo�liwienia opró�niania poszczególnych pionów z wody, po ich odci�ciu.
Armatura spustowa powinna by� lokalizowana w miejscach łatwo dost�pnych i zaopatrzona w
zł�czk� do w��a w sposób umo�liwiaj�cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszaj�cej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien by� podł�czony z lewej
strony.

5.3.6. Wykonanie regulacji instalacji wodoci�gowej
Instalacja  wodoci�gowa  podlega  regulacji,  zgodnie  z  wynikami  oblicze�  hydraulicznych  i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
-  wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,
-  wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o
temperaturze w granicach do 40 °C.

5.3.7. Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodoci�gowej wody ciepłej powinny by� izolowanie cieplnie.
Dopuszcza  si�  nie  stosowanie  izolacji  cieplnej  przewodów  instalacji  wodoci�gowej  wody
ciepłej, w
których nie ma cyrkulacji.

7
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Przewody instalacji  wodoci�gowej wody zimnej powinny by�  izolowane cieplnie w zakresie
okre�lonym w projekcie technicznym tej instalacji.
Je�eli  istnieje  potrzeba zabezpieczenia  przewodów lub elementów instalacji  wodoci�gowej
przed zamarzni�ciem powinny by� one izolowane cieplnie albo je�eli jest to niewystarczaj�ce,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.
Armatura  instalacji  wodoci�gowej  wody  cieplej  powinna  by�  izolowana  cieplnie,  je�eli
wymaganie  to  wynika  z  projektu  technicznego tej  instalacji.  Wykonywanie  izolacji  cieplnej
nale�y rozpocz��  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno�ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokółem odbioru.
Materiał  z  którego  b�dzie  wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubo��  oraz  rodzaj  płaszcza
osłaniaj�cego, powinny by� zgodne z projektem technicznym instalacji wodoci�gowej.
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji  cieplnej,  powinny by�  w stanie
suchym,  czyste  i  nie  uszkodzone,  a  sposób składowania materiałów na stanowisku pracy
powinien
wyklucza� mo�liwo�� ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której  jest  wykonywana izolacja cieplna powinna by�  czysta i  sucha. Nie
dopuszcza si�  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi�,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschni�t�  lub uszkodzon�
powłok� antykorozyjn�.
Zako�czenia  izolacji  cieplnej  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub
zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by�  wykonana w sposób zapewniaj�cy nie rozprzestrzenianie si�
ognia.

5.3.8. Oznaczenie
Przewody,  armatura  i  urz�dzenia,  po  ewentualnym  wykonaniu  zewn�trznej  ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale�y oznaczy�  zgodnie z przyj�tymi zasadami
oznaczania  podanymi  w  instrukcji  obsługi  instalacji  wodoci�gowej.  Oznaczenia  nale�y
wykona� na przewodach, armaturze i urz�dzeniach zlokalizowanych:
-  na  �cianach  w  pomieszczeniach  technicznych  i  gospodarczych  w  budynku,  w  tym  w
piwnicach nie b�d�cych lokalami u�ytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkni�tych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
u�ytkowych a tak�e w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia

 powinny by�  wykonane w miejscach dost�pu do armatury i urz�dze�, zwi�zanych z
u�ytkowaniem
i obsług� tych elementów instalacji.

5.3.9. Próba szczelno�ci, płukanie, dezynfekcja
Po zako�czeniu monta�u nale�y wykona�  hydrauliczn�  prób�  szczelno�ci całej instalacji, na
ci�nienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-10700.
Po  uzyskaniu  pozytywnych  prób  ci�nieniowych  całej  instalacji,  rury  nale�y  płuka�  wod�
wodoci�gow�  a� do  chwili,  kiedy  wypływaj�ca  woda  b�dzie  wzrokowo  czysta,  nast�pnie
nale�y przeprowadzi� dezynfekcj� przewodu.
Dezynfekcja b�dzie polegała na wprowadzaniu do jednego ko�ca dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilo�ci 100 mg/l lub chloraminy w ilo�ci
20-30 mg/l, a� do momentu gdy na ko�cówce tego odcinka (przez baterie lub zawory) b�dzie
wyczuwalny  zapach  chloru,  wtedy  nale�y  zamkn��  zawory  i  przetrzyma�  wprowadzony
roztwór  przez  24  godziny.  Nast�pnie  przewody  ponownie  nale�y  przepłuka�  wod�, a� do
zaniku zapachu chloru, po czym nale�y pobra� próbk� wody do analizy bakteriologicznej.

8
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Wyniki prób szczelno�ci winny by�  opisane w protokołach i podpisane przez przedstawicieli
wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora.

5.3.10. Monta� przewodów kanalizacyjnych
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zale�no�ci
od �rednicy przewodu wynosz�:
- dla przewodu �rednicy 50, 75, 100 mm – 2,0%,
- dla przewodu �rednicy 150 mm – 1,5%.
Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  poziomych,  zało�onych  w  projekcie
technicznym,  mog�  wynosi�  ±10%.  Spadki  podej��  kanalizacyjnych  wynikaj�  z
zastosowanych  trójników  ł�cz�cych  podej�cie  kanalizacyjne  z  przewodem  spustowym
(pionem) i z zasad� osiowego monta�u elementów przewodów.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by�  układane kielichami w kierunku przeciwnym do
przepływu �cieków.
Przewody nale�y prowadzi� przez pomieszczenia o temperaturze powy�ej 0°C.
Nale�y  pami�ta�,  aby  przewodów nie  prowadzi�  nad  rurami  zimnej  i  ciepłej  wody,  gazu,
centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.
Minimalna odległo��  przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosi�
0,1 m, a w przypadku, gdy odległo��  ta jest mniejsza, nale�y zastosowa�  izolacj� termiczn�.
Odgał�zienia  przewodów  odpływowych  (poziomów)  powinny  by�  wykonane  za  pomoc�
trójników o k�cie rozwarcia nie wi�kszym ni� 45°
Przewody  nale�y  mocowa�  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomoc�  uchwytów
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnia�
odizolowanie  przewodów  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenia  rozprzestrzeniania  si�
drga� i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocuj�ce zawsze powinny obejmowa� rur� pod kielichem.
Maksymalny  rozstaw  uchwytów  na  przewodach  poziomych  wynosi  1  m.  W  przewodach
pionowych na ka�dej kondygnacji nale�y stosowa� co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno
ruchome.
Pomi�dzy przewodem a obejm� nale�y stosowa� podkładki elastyczne.
Przewody kanalizacyjne mog� by� prowadzone po �cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwi�zania zapewniaj�cego swobodne wydłu�enia ruroci�gów.
Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by�  zabezpieczone przed tarciem przez
owini�cie papierem, a odległo��  pomi�dzy  �ciank�  bruzdy a powierzchni�  rury nie powinna
by� mniejsza ni� 0,1 m. Bruzdy powinny by� zakryte po przeprowadzeniu próby szczelno�ci.
Przewody kanalizacyjne uło�one w ziemi pod płyt� posadzkow� nale�y układa� na podsypce z
piasku grubo�ci min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdowa�  si�  w gruncie rodzimym lub
powinno by� wysłane warstw� odpowiedniego materiału zabezpieczaj�cego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej.
Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku nale�y
bardzo  dokładnie  zabezpieczy�  wszystkie  otwory  tak,  aby  nie  było  mo�liwo�ci  zatkania
kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

5.3.11. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo�liwi� łatwy i trwały monta�.

5.3.12. Tuleje ochronne
Przej�cia przez przegrod� budowlan� (np. przewodem poziomym przez �cian�, a przewodem
pionowym przez strop), wymagaj� zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie mo�e
znajdowa� si� �adne poł�czenie rury.

9
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Tuleja ochronna powinna by�  rur�  o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej
rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod� pionow�,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej�ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by� dłu�sza ni� grubo�� przegrody pionowej o około 5 cm z ka�dej
strony,  a  przy  przej�ciu  przez  strop  powinna  wystawa�  około  2  cm  powy�ej  posadzki.
Przestrze�  mi�dzy  rur�  przewodu  a  tulej�  ochronn�  powinna  by�  wypełniona  materiałem
trwale  plastycznym,  umo�liwiaj�cym  jej  wzdłu�ne  przemieszczanie  si�  i  utrudniaj�cym
powstanie w niej napr��e� �cinaj�cych.

5.3.13. Monta� przyborów sanitarnych
Umywalki  nale�y  mocowa�  do  �ciany  zapewniaj�c  łatwy  demonta� oraz  wła�ciwe
u�ytkowanie.
Miski ust�powe nale�y mocowa� do posadzki w sposób zapewniaj�cy łatwy demonta� i
wła�ciwe ich u�ytkowanie. Miski ust�powe powinny by� wyposa�one w urz�dzenia spłukuj�ce.
Przybory  i  urz�dzenia  ł�czone  z  urz�dzeniami  kanalizacyjnymi  nale�y  wyposa�y�  w
indywidualne zamkni�cia wodne (syfony).
Wysoko�� ustawienia przyborów zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami .

5.3.14 Instalacja z rur PVC
Poł�czenia  kielichowe  rur  nale�y  wykona�  przy  u�yciu  uszczelki  wargowej  �rednicy
dostosowanej do zewn�trznej �rednicy rury.
Rury  przycinane  na  placu  budowy,  powinny  by�  najpierw  oczyszczone,  a  podczas  ci�cia
nale�y pami�ta� o zachowaniu k�ta prostego.
Nie nale�y skraca�  i przycina�  kształtek. Przyci�ty koniec rury nale�y oczy�ci�  z zadziorów,
nierówno�ci oraz usun�� kraw�dzie skrawaj�ce, a nast�pnie zukosowa� przy pomocy pilnika,
aby zapobiec wysuni�ciu si� uszczelki z kielicha.
Bosy koniec rury nale�y wsun�� do kielicha przy u�yciu pasty po�lizgowej (np: pasty na bazie
silikonu)  i  zaznaczy�  miejsce  styku  „bosego”  ko�ca  z  kielichem.  Nast�pnie  nale�y  „bosy”
koniec  rury  wyj��  z  kielicha  na  około  12  mm  i  tak  pozostawi�.  Przed  ostatecznym
zamocowaniem instalacji  nale�y upewni�  si�,  czy rura pozostała na swoim miejscu, a tym
samym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

 bru�dzie lub osłonie, zabezpieczone od uszkodze�  zewn�trznych, doprowadzone b�d�  do
przewodów zasilaj�cego i powrotnego. Na przykład: przy grzejniku przył�czonym gór� i dołem,
od  grzejnikowego  zaworu  k�towego  i  grzejnikowej  zł�czki  k�towej  -  gał�zki  grzejnikowe
skierowane do bruzdy w �cianie; przy grzejniku przył�czonym od dołu – gał�zki grzejnikowe
skierowane od armatury grzejnikowej do bruzdy w �cianie lub do rury osłonowej w warstwach
podłogi, albo za osłonow� listw� przypodłogow�.
c)  W instalacjach  z  odpowietrzeniami  u  wierzchołków  pionów,  gał�zki  ł�cz�ce  grzejniki  z
pionami  nale�y  montowa�  ze  spadkiem  nie  mniejszym  ni� 2%:  dla  gał�zki  zasilaj�cej  w
kierunku od pionu do grzejnika, dla gał�zki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu.
d) Je�eli grzejniki w instalacji wyposa�one s�  w indywidualne odpowietrzniki, gał�zki ł�cz�ce
grzejniki  z  pionami  mo�na  prowadzi�  poziomo,  a  nawet  w  szczególnych  przypadkach
dopuszcza si� prowadzenie obu gał�zek ze spadkiem w kierunku pionu.
e) Długo�� w poziomie gał�zki ł�cz�cej grzejnik z pionem nie powinna by� mniejsza ni� 0,5m.

10
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

Ogólne zasady jako�ci Robót podano w ST-0.

6.1. Badanie materiałów u�ytych do budowy sieci wodoci�gowej

Badanie  to  nast�puje  poprzez  porównanie  cech materiałów z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

6.2. Kontrola jako�ci Robót

Kontrola powinna uwzgl�dnia�:
a) sprawdzenie zgodno�ci wykonania sieci wodoci�gowej z Dokumentacj� Projektow�, ST 
 i poleceniami Inspektora Nadzoru,
b) sprawdzenie szczelno�ci zewn�trznej instalacji wodoci�gowej,
c) sprawdzenie jako�ci wykonania,
d) sprawdzenie usuni�cia wszystkich usterek.
Materiały  i  armatura  przeznaczone  do  wbudowania  powinny  posiada�  atest  producenta,
wszelkie  niezb�dne  dopuszczenia  do  kontaktu  z  wod�  pitn�  oraz  uzyska�  przed
wbudowaniem akceptacj� Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Próby szczelno�ci

Zewn�trzn�  instalacj�  wodoci�gow�  nale�y  podda�  próbie  szczelno�ci,  zgodnie  z  PN-B-
10725/1997 „Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót polega na okre�leniu faktycznego zakresu Robót oraz podaniu rzeczywistych
ilo�ci  u�ytych materiałów. Obmiar Robót  obejmuje Roboty obj�te Umow�  oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczno�� wykonania uwzgl�dniona b�dzie w
trakcie trwania Robót mi�dzy Wykonawc� a In�ynierem/Inspektorem Nadzoru. 

Jednostk� obmiaru jest:
- 1 mb - dla instalacji wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej,
- 1 kpl. - dla armatury i urz�dze�,
- 1 kpl. - dla wykonania prób szczelno�ci,

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót instalacji rurowych powinien nast�powa� w ró�nych fazach wykonywania robót.

Odbiór techniczny cz��ciowy powinien by�  przeprowadzany dla tych elementów lub cz��ci
instalacji, do których zanika dost�p w wyniku post�pu robót.

Odbiór Robót mo�e nast�pi� tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób,
pomiarów i inspekcji, jak równie� wykonania prac zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST  
i poleceniami In�yniera/Inspektora Nadzoru, a tak�e odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
Płatno�ci za wykonanie robót przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy.  

11
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Koszty  robót  zwi�zanych  z  realizacj�  niniejszej  inwestycji  Wykonawca  uwzgl�dni  w cenie
jednostkowej zwi�zanej z dan� pozycj� Przedmiaru Robót.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne  –  Wykopy  otwarte  dla  przewodów
wodoci�gowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  Techniczne
Wykonania.

PN-B-01707:1992         Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 1610:2002         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 1329-1:2001 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu.
PN-EN 1329-1:2001        Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu.
PN-B-12630:1978         Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-B-12635:1981                     Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust�powe.

PN-92/B-01706                                      Instalacje wodoci  �  gowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodoci�gowa. Wymagania u�ytkowe i badania
 sprawdzaj�ce. Cz��� 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodoci�gowa. Wymagania u�ytkowe i badania
 sprawdzaj�ce. Cz��� 2: Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodoci�gowa. Wymagania u�ytkowe i badania
 sprawdzaj�ce. Cz��� 2: Armatura zaporowa (Zmiana A1).
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodoci�gowej. 

Wymagania i badania.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania
i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa –
1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – cz���  II Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY –
1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL – sierpie� 2003r
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci�gowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta.
Instrukcja monta�owa układania ruroci�gów z PE.

12
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UWAGA!
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowi  �  zku stosowania wymogów okre  �  lonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc  �    do stosowania  
jego aktualnej tre  �  ci.  
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