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ZALACZNIKI

Wykaz zatgcznikéw

Inzynieréw Budownictwa

Oswiadczenie projektanta Nr 1
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do petnienia samodzielnych Nr 2
funkcji technicznych w budownictwie.

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Nr 3




OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, Zze projekt budowlany branzy sanitarnej

wykonany dla

obiektu: ,Rozbudowa budynku i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku klubu wiejskiego w m.
Wyszeborz”

adres: Wyszebdrz 8; gm. Manowo; dz. nr 87/4, obreb Wyszebdrz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Mikulski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny: POM/0145/PWQS/04

nr cztonkowski izby: ZAP/IS/0014/05 e



OPIS TECHNICZNY




1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji zimnej wody i cieptej
wody uzytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni w
budynku Klubu Wiejskiego w m. Wyszebdrz, budynek nr 8.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie technicznego rozwigzania budowy wewnetrznych
instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach
sanitarnych oraz kuchni w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji zimnej wody,

- projekt instalacji cieptej wody uzytkowej,
- projekt instalacji kanalizacji Sciekowej.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690
z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z pozniejszymi
zmianami.

6. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

7. Normy, normatywy i wytyczne projektowania.

3. Charakterystyka ogdlna obiektu
Budynek wyposazony w instalacje wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i elektryczna.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody w 5 pomieszczeniach, w tym:

- na parterze: w pomieszczeniu gospodarczym i w dwdch pomieszczeniach WC w tym jedno
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

- na I pietrze: w dwdch pomieszczeniach WC.

Instalacje zimnej wody projektuje sie od istniejacej instalacji zimnej wody znajdujacej sie w budynku

pod schodami. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wodomierz JS-20 Dn 15 mm. Przed i za

wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce Dn 25. Za zaworem odcinajagcym od strony

instalacji nalezy zamontowac¢ zawér zwrotny antyskazeniowy Dn 25 mm.

Na parterze w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano instalacje zimnej wody i cieptej wody do

zlewozmywaka dwukomorowego. Zlewozmywak nalezy wyposazy¢ w stojacq baterie zlewozmywakowa.

Baterie nalezy pofaczy¢ z instalacjia za pomocg elastycznych wezykéw w oplocie metalowym. Przed

baterig na instalacji zimnej i cieptej wody nalezy zamontowac katowe zawory odcinajace Dn 15 mm.

Ciepta woda bedzie wytwarzana w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu wody o mocy 4 kW

zamontowanym pod zlewozmywakiem.

W pomieszczeniu WC na parterze zaprojektowano instalacje zimnej wody do pisuaru, kompaktowej

miski ustepowej oraz do umywalki. Umywalke nalezy wyposazy¢ w stojacg baterie umywalkowa. Baterie

nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomocy elastycznych wezykéw w oplocie stalowym. Przed baterig na

instalacji zimnej i cieptej wody nalezy zamontowac katowe zawory odcinajagce Dn 15 mm. Przed

pisuarem oraz miskg ustepowg na instalacji zimnej wody nalezy zamontowac katowe zawory odcinajace

Dn 15 mm. Ciepta woda bedzie wytwarzana w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu wody o

mocy 4 kW zamontowanym pod umywalka.

W drugim pomieszczeniu WC przystosowanym dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje

zimnej wody do kompaktowej miski ustepowej oraz instalacje zimnej i cieptej wody do umywalki. W tym

pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ umywalke z baterig stojacq oraz kompaktowg miske ustepowq

przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Umywalke nalezy wyposazy¢ w stojacq



baterie umywalkowa. Baterie nalezy potaczy¢ z instalacjq za pomocga elastycznych wezykéw w oplocie
stalowym. Przed baterig na instalacji zimnej i cieptej wody nalezy zamontowac katowe zawory
odcinajace Dn 15 mm. Przed miskg ustepowg na instalacji zimnej wody nalezy zamontowac¢ katowe
zawory odcinajagce Dn 15 mm. Ciepta woda bedzie wytwarzana w elektrycznym przeptywowym
podgrzewaczu wody o mocy 4 kW zamontowanym pod umywalka.

Na I pietrze w jednym z pomieszczen WC zaprojektowano instalacje zimnej wody do kompaktowej miski
ustepowej oraz do umywalki. Umywalke nalezy wyposazy¢ w stojacg baterie umywalkowa. Baterie
nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomoca elastycznych wezykdw w oplocie stalowym. Przed baterig na
instalacji zimnej i cieptej wody nalezy zamontowa¢ katowe zawory odcinajace Dn 15 mm. Przed miskq
ustepowg na instalacji zimnej wody nalezy zamontowac katowe zawory odcinajgce Dn 15 mm. Ciepta
woda bedzie wytwarzana w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu wody o mocy 4 kW
zamontowanym pod umywalka.

Natomiast w drugim pomieszczeniu WC zaprojektowano instalacje zimnej wody do kompaktowej miski
ustepowej, umywalki oraz do pisuaru. Umywalke nalezy wyposazy¢ w stojacq baterie umywalkowa.
Baterie nalezy pofaczy¢ z instalacjq za pomoca elastycznych wezykéw w oplocie stalowym. Przed baterig
na instalacji zimnej i cieptej wody nalezy zamontowac katowe zawory odcinajace Dn 15 mm. Przed
pisuarem oraz miskg ustepowg na instalacji zimnej wody nalezy zamontowa¢ katowe zawory odcinajace
Dn 15 mm. Ciepta woda bedzie wytwarzana w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu wody o
mocy 4 kW zamontowanym pod umywalka.

Umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie umywalkowe stojgce, natomiast miski ustepowe zaprojektowano
jako miski kompaktowe. Lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Projektowang instalacie wody zimnej nalezy wiaczy¢é do istniejacej instalacji w mozliwie najblizej
usytuowanej istniejacej instalacji o $rednicy nie mniejszej niz instalacja projektowana. Istniejacq
instalacje cieptej wody w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zdemontowac.

W kazdym z pomieszczen sanitarnych ciepta woda bedzie wytwarzana indywidualnie w przeptywowych
podgrzewaczach elektrycznych o mocy 4 kW.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych z polietylenu wysokiej
gestosci typu PE-RT/AI/PE-RT, taczonych przy uzyciu ztaczek mosieznych. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami rzutdw poziomych oraz rozwinieciem instalacji. Alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatdw réwnowaznych z zachowaniem wymogow technologicznych oraz
zaprojektowanych $rednic nominalnych. Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptukac i poddac probie na
szczelnos¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowac otuling o grubosci min. 9
mm Thermaflex, Climaflex lub réwnorzedna. Izolacja powinna byc¢ ostonieta fartuchem z polipropylenu
w celu zabezpieczenia przed niszczacym dziataniem betonu. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ” cz. II — Instalacje Sanitarne.
Piony wody zimnej i cieptej wykona¢ w kanale technicznym i zamocowac do $ciany i zabudowac $cianka.
Przewody polietylenowe przy podejsciach do armatury sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w
posadzkach.

Prowadzac przewody w bruzdzie Sciennej, nalezy tak przewidzie¢ gteboko$¢ bruzdy, aby grubosc¢
warstwy zaprawy zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg
RABITZA. Na przyborach sanitarnych projektuje sie armature stojaca, potaczong z podejsciami wody
zimnej i cieptej elastycznymi przewodami. Przed przyborami zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe.

W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego projektuje sie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych o $rednicy
dwukrotnie wiekszej od nominalnej S$rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetnic materiatem
nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o
minimum 2 cm.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC, zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Zaprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w miejscu wskazanym réwniez w czesci graficznej projektu.
Na parterze zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu gospodarczym,
pomieszczeniu WC oraz pomieszczeniu WC przystosowanym do korzystania przez osoby



niepetnosprawne. W pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano podejscia kanalizacji sanitarnej do
zlewozmywaka dwukomorowego oraz do wpustu podtogowego.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano podejscia kanalizacji sanitarnej do pisuaru, kompaktowej miski
ustepowej, umywalki oraz do wpustu podtogowego.

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zaprojektowano podej$cia kanalizacji sanitarnej do
kompaktowej miski ustepowej, umywalki oraz do wpustu podtogowego.

Na I pietrze w jednym z pomieszczen WC zaprojektowano podejscia kanalizacji sanitarnej do pisuaru,
kompaktowej miski ustepowej oraz umywalki. Natomiast w drugim pomieszczeniu WC zaprojektowano
podejscia instalacji kanalizacji sanitarnej do kompaktowej miski ustepowej oraz umywalki.

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ w kanale technicznym i zamocowaé uchwytami do
$ciany. Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i wykonac rurg
wywiewng PVC 160 mm zakonczong wywietrzakiem dachowym. Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w
otwor rewizyjny i umiejscowi¢ go 50 cm nad podtogg z mozliwoscig dostepu w celu ewentualnego
udroznienia rur. Przybory sanitarne zamontowa¢ w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
projektu.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowac do $ciany uchwytami systemowymi.

Srednice podejs¢ przybordéw sanitarnych:

- umywalka PVC 50 mm,

- miska ustepowa PVC 110 mm,

- wpust podtogowy PVC 50 mm,

- pisuar PVC 50 mm

Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Odprowadzenie $ciekdow z przyboréw sanitarnych wykonac zgodnie z rozwinieciem instalacji
kanalizacji sanitarnej. Odptywy z urzadzen prowadzi¢ ponizej stropu nad ktérym sie one znajduja, a
nastepnie obudowac je (wykonac obnizony sufit zgodnie z PB Br konstrukcyjnej).

Podejécia od urzadzen oraz odpowietrzenia piondw i podej$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Bozena Mikulska

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Piotr Mikulski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny: POM/0145/PWQS/04

nr cztonkowski izby: ZAP/IS/0014/05



Projektowanie Realizacja Inwestycji

SAN PROJEKT Piotr Mikulski SAN
75-393 Koszalin, ul. Malopolska 1A/5 PROJEXC

Tel: +48 0 501 897 971, +48 0 501 545 696; e-mail: sanprojekt@o2.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

., Rozbudowa budynku i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku klubu
OBIEKT: wiejskiego w m. Wyszebdrz

ADRES: Wyszebdrz 8; gm. Manowo; dz. nr 87/4, obreb Wyszebdrz

INWESTOR: Urzad Gminy Manowo

BRANZA: Sanitarna

OPRACOWALA mgr inz. Bozena Mikulska

PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Mikulski

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny: POM/0145/PW0S/04

nr cztonkowski izby: ZAP/1S/0014/05

KOSZALIN: 07.2010




INFORMACIA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie
ponizsze przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

Projekt Budowlany Przebudowy pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczen klasowych

w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Potczynie Zdroju,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz.84).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz.
313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz.
288).

2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy uwzgledni¢
w "Planie BiOZ" ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1.

2.2.

2.3.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

A. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

= zabezpieczenie placu budowy;
demontaz istniejacych instalacji wraz z urzadzeniami,
wykucie otwordw i bruzd w $cianach i posadzkach ,
montaz instalacji wraz z armaturg i urzadzeniami,
montaz izolacji termicznej na instalacji zimnej i cieptej wody,
wykonanie proby szczelnosci na wykonanych instalacjach,
zamurowanie bruzd,
ptukanie i dezynfekcja instalacji zimnej i cieptej wody;
B. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

= roboty przygotowawcze,

= budowa (montaz) wewnetrznych instalacji,

= roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
A. Budynki
= nie dotyczy,
B. Budowle
= nie dotyczy ,
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
= nie dotyczy.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:
Wystepujace najczesciej zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

= uszkodzenie ciata podczas wykonywania prac przy uzyciu narzedzi,

= porazenie pracownikdéw pradem podczas obstugi urzadzen elektrycznych,

= porazenie pradem na skutek uszkodzenia przewodu elektrycznego.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt i prac montazowych muszg mie¢ ukonczony
podstawowego kursu BHP. Fakt odbycia szkolenia BHP powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
oraz odnotowany w jego aktach osobowych. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (Kierownik Robdt) oraz mistrz budowlany odpowiednio do zakresu
obowigzkow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegédlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Roboty montazowe mogg by¢é wykonywane na podstawie Planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjami organizacji robdt budowlano-montazowych oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane,
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce aktualne i odpowiednie do
zakresu wykonywanych prac i stanowiska $wiadectwa kwalifikacyjne.

Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnie powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenie.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty budowy oraz dokumenty do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen znajdujacych
sie na budowie powinny znajdowac sie w biurze budowy.

Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robét, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).
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