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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- zimnej wody i c.w.u.,

- kanalizacji sanitarnej,
realizowanych w ramach inwestycji ,Rozbudowa budynku i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku Klubu Wiejskiego w m. Wyszeborz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentow Przetargowych

i Umownych przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu

wewnetrznych instalaciji:
= zimnej wody i c.w.u.,
= kanalizacji sanitarnej,
dla potrzeb rozbudowy budynku i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku Klubu
Wiejskiego w m. Wyszeborz.
1.3.2. Zakres rob6t obejmuje:
1. demontaz istniejacej instalacji c.w.u. w istniejacych pomieszczeniach sanitarnych,

2. wykonanie instalacji wody zimnej i c.w.u. od istniejacej instalacji do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych w projektowanych i istniejacych pomieszczeniach
sanitarnych,

3. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, centralnego ogrzewania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach
krajowych lub zastepujacych je normach europejskich lub aprobatach technicznych. Materiaty
muszg by¢ fabrycznie nowe.

1. Materiaty do wykonania wewnetrznej instalacji zimnej wody i c.w.u.,

2. Materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.
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2.4. Sktadowanie materiatow

Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane,
- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi
kapturkami,

- nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktdrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia,

- nie dopuszczac¢ do zrzucania elementéw,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu.

Tworzywa sztuczne majq ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- diugotrwatg ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 1,5 m.

Rury o r6znych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
Sciance i wiekszej Srednicy znajdowaty sie na spodzie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu.

Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réwnym podtozu na
podkfadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac¢ i wlec.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia rob6t oraz wyciggiem jednomasztowym z napedem
elektrycznym o wudzwigu do 0,5 t. Sprzet przeznaczony do prac demontazowych,
montazowych i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
i samochodem samowytadowczym do 5 t.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury ksztattki, elementy i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktéorym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Transport rur powinien by¢é wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
kroéce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robét rozwigzania techniczne musza by¢ zgodne
z odpowiednimi normami, za$ przyjete materialy i armatura muszg posiadac¢ atesty oraz
niezbedne dopuszczenia do kontaktu z wodg pitna.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodow zimnej wody i c.w.u.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych.

Nie wolno uktada¢ przewoddw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte
nad przewodem. Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu
podtogi budynku niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu
nastepujacych

warunkéw:

- temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

- przewody ukfadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.)

usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sa rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociggowe moga by¢é prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byc¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowe;j
lub co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu
owinietego np, tekturg falistg) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach ciepinych:

- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,
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- w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowe.

Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowac¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepline;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddéw $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjq .
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddédw wodociggowych od przewoddéw elekirycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

5.3.2. Podpory

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.3.3. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przew6d poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢é prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podp6r pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢é montazowo zamocowana do
podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty
podtogowe;.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej
0$ byta linig falista w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewod
jest uktadany. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przejscia przewoddéw przez stropy lub sciany wykonywaé w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co
najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, co najmniej o 1 cm, przy przejsciu
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przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury
przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé
podporg przesuwng tego przewodu.

5.3.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowq do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe oraz
baterie umywalkowe stojgce. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych
przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy
tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek". Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdzniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w
ztgczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej
strony.

5.3.6. Wykonanie regulacji instalacji wodociaggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,

- wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o

temperaturze w granicach do 40 °C.

5.3.7. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody
cieptej, w

ktorych nie ma cyrkulaciji.
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Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalaciji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodociggowe;j
przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieplej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projekiu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej
nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy
powinien

wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie
ognia.

5.3.8. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania podanymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowej. Oznaczenia nalezy

wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w

piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach

uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z

uzytkowaniem

i obstuga tych elementdw instalaciji.

5.3.9. Proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢ hydrauliczng probe szczelnosci catej instalacji, na
cisnienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-10700.

Po uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych catej instalacji, rury nalezy ptukaé woda
wodociggowa az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzaniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci
20-30 mg/l, az do momentu gdy na kohcdwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie
wyczuwalny zapach chloru, wtedy nalezy zamkngé¢ zawory i przetrzymac¢ wprowadzony
roztwér przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do
zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobrac prébke wody do analizy bakteriologiczne;.
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Wyniki prob szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli
wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora.

5.3.10. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zalezno$ci
od $rednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu s$rednicy 50, 75, 100 mm — 2,0%,

- dla przewodu srednicy 150 mm — 1,5%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkdéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ *10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamieta¢, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosic¢
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocag
trojnikdéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementédw konstrukcji budynkdédw za pomoca uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdbw powinna zapewniaé
odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogag by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez
owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy Scianka bruzdy a powierzchnig rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préby szczelnosci.
Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptyta posadzkowg nalezy uktadac na podsypce z
piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopow powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjne;.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy
bardzo doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bytlo mozliwosci zatkania
kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

5.3.11. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz.

5.3.12. Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a przewodem
pionowym przez strop), wymagajq zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych.

5.3.13. Montaz przyborow sanitarnych

Umywalki nalezy mocowaé¢ do $ciany zapewniajgc tatwy demontaz oraz witasciwe
uzytkowanie.

Miski ustepowe nalezy mocowac do posadzki w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
Przybory i urzadzenia taczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos$c¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

5.3.14 Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej sSrednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamietac¢ o zachowaniu kata prostego.

Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadziorow,
nierébwnosci oraz usuna¢ krawedzie skrawajace, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika,
aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie
silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego” konca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy”
koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi¢. Przed ostatecznym
zamocowaniem instalacji nalezy upewnic¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym
samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

bruzdzie lub ostonie, zabezpieczone od uszkodzen zewnetrznych, doprowadzone beda do
przewodow zasilajacego i powrotnego. Na przyktad: przy grzejniku przytaczonym gorg i dotem,
od grzejnikowego zaworu katowego i grzejnikowej ztgczki katowej - gatazki grzejnikowe
skierowane do bruzdy w $cianie; przy grzejniku przytaczonym od dotu — gatazki grzejnikowe
skierowane od armatury grzejnikowej do bruzdy w $cianie lub do rury ostonowej w warstwach
podtogi, albo za ostonowa listwe przypodtogowa.
c) W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchotkédw pionéw, gatazki taczace grzejniki z
pionami nalezy montowac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%: dla gatazki zasilajacej w
kierunku od pionu do grzejnika, dla gatazki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu.
d) Jezeli grzejniki w instalacji wyposazone sg w indywidualne odpowietrzniki, gatazki taczace
grzejniki z pionami mozna prowadzi¢ poziomo, a nawet w szczegdlnych przypadkach
dopuszcza sie prowadzenie obu gatazek ze spadkiem w kierunku pionu.

e) Dtugos¢ w poziomie gatazki taczacej grzejnik z pionem nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady jakosci Robét podano w ST-0.

6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy sieci wodociaggowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot

Kontrola powinna uwzgledniac:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci wodociggowej z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru,
b) sprawdzenie szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociggowej,
c) sprawdzenie jakosci wykonania,
d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta,
wszelkie niezbedne dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng oraz uzyska¢ przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Préby szczelnosci

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, zgodnie z PN-B-
10725/1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdt oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania Robot miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 mb - dla instalacji wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;,
- 1 kpl. - dla armatury i urzadzen,
- 1 kpl. - dla wykonania préb szczelnosci,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastepowaé w roznych fazach wykonywania robot.

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbiér Robdét moze nastagpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiaréw i inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$ci za wykonanie robot przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy.
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Koszty robdt zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki Techniczne
Wykonania.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1329-1:2001 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa (Zmiana A1).

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.
Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania
i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa —
1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czesé Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictiwo ARKADY —
1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL — sierpien 2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta.

Instrukcja montazowa uktadania rurociagéw z PE.
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UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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